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         3 02.01.007 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi
distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica. mc €                3,86

         9 03.03.003 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione
- ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche e le casseforme da compensarsi con
prezzi a parte.

001) Rck 30 Mpa mc €            131,13

       10 03.03.020 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio.

001) Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc. mq €              25,28

002) Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. mq €              34,44

       11 03.04.002 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature;
le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Kg €                1,62

       12 03.04.003 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. kg €                1,79

       17 17.02.001 Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro
e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto,
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bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, fino ad un battente
massimo di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione
idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e
trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il
rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosione, per la ripresa di
arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto secondo
le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. mc €                4,57

       20 17.02.006 Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio
raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo,
sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi d'alto fusto,
vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli argini dei corsi d'acqua di ogni
tipo. E' compreso: l'allontanamento, l'eventuale bruciatura e
spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale del corso d'acqua interessato. mq €                1,03

       21 17.02.007 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di
qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli
scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente
accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa indennità di
cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non
superiori a cm 20 di rilevato. Sono compresi: la compattazione per strati
successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle
arginature secondo le disposizioni della D.L.; la seminagione delle
scarpate; la miscelazione del materiale proveniente dagli scavi con altro
da provvedere a cura e spese dell'impresa, in modo da costituire una
miscela di terra particolarmente idonea per arginature fluviali; le
occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le caratteristiche
meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

001) Con materiale proveniente dagli scavi. mc €                4,04

002) Con materiale proveniente da cava di prestito mc €                8,03

       23 17.02.015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe prative. Sono
compresi: la provvista di semi; la semina; la sarchiatura e
l'innaffiamento fino all'attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. mq €                0,57

       27 17.02.019 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di
gxmq 50/80, concime organico in ragione di gxmq 150 e fertilizzante
chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50, collanti in ragione gxmq 70
/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine
irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale
ritocco nella successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. mq €                2,76

       31 19.13.001 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. - Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino
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ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA >
Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim.
Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 > 30,00; 70–100; 100 >
15,00; 50–80; 70–100 > 10,00; 30–70; 50–85 > 5,00; 23–55; 35–65 >
2,00; 15–40; 25–50 > 0,40; 8–25; 15–30 > 0,07; 2–15; 5–15 <<<  Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve
essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito
o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.  Il passante al setaccio n.
40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico
non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il
valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.  E’ inoltre compreso: la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta.

001) Tipo 0 - 25 mc €              39,22

002) Tipo 0 - 70 mc €              37,19

       32 19.13.004 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso
tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55%
(ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura
successiva. Compreso: a fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

002) Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al mqxcm dopo la stesa. mqxcm €                1,88

       33 19.13.005 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela
totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica
-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
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misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

002) Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo
le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurato al
mqxcm dopo la stesa. mqxcm €                2,04

       35 03.03.001 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche e le casseforme da compensarsi con prezzi a parte.

003) Rck 15 Mpa mc €            115,36

       36 Idp_02
Scatolare prefabbricato di dimensioni interne 6x3.5m: Fornitura e posa
(compreso varo) in opera di elementi scatolari prefabbricati in
calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati ,
turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna, con armatura
idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere (a richiesta con
anello di tenuta in gomma conforme UNI EN 681-1) . I manufatti
dovranno essere costruiti in conformità alle Norme DIN 4263 , UNI
8981 e UNI 8520/2 per carichi stradali di prima categoria con
ricoprimento minimo 20 cm e max 50 cm dall’estradosso superiore. E’ a
carico dell’impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica dei
manufatti. Il prezzo èè comprensivo di eventuale stivaggio , calo dei
manufatti nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di
sottofondo realizzata in calcestruzzo R cK=250 e armatura idonea
realizzata doppia rete elettrosaldata Feb 44k di 20x20 diam. 8mm . La
soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta
posa in opera dei manufatti e dovrà avere uno spessore minimo di 15
cm. I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei
manufatti dovranno essere sigillati con apposite malte espansive. E’
inoltre comprensivo nel prezzo la realizzazione in opera di eventuali
deviazioni angolari, demolizioni dei punti indicati dalla D.L. ed
eventuale formazione di pozzetti in muratura intonacata fino a quota
campagna come previsto dalla D.L. A richiesta della D.L. Nel prezzo èè
altresì compreso l’onere per il collaudo dell’opera in conformità alle

Norme vigenti.

m €         8.072,95

       37 19.13.008 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie,
sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di
prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E'
compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di
kg. 0,700 per mq, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di
cm. 3, la rullatura, la formazione della segnaletica di cantiere, il

Pag. 4 di 11



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. mq €              15,74

       38 18.03.007 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo,
realizzato in muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa o
in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, dell'altezza
netta fino a cm 150, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
piattabanda di fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li
3,00 al mc dello spessore minimo di cm 25; il getto per la sagomatura
ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la
soletta superiore in cemento armato dello spessore cm 15 da calcolarsi
per sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti per i ponti
stradali; lo scavo; il rinfianco con materiale arido; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i
giunti e i raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: il chiusino in ghisa; le
tubazioni del fond a garantire la continuità delle condotte
adeguatamente raccordate che vengono compensate come la restante
condotta.

001) Dimensioni interne cm 80x80x80. cad €            213,05

       39 18.03.019 Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in ghisa lamellare perlitica.
Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche
indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi
per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di
protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema
di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

002) Chiusino con resistenza a rottura di t 25 (telaio 800x600 circa). cad €            204,12

       40 18.02.012 Tubo in PEAD corrugato a doppia parete per fognature non in pressione
SN8. Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia
internamente e corrugata esternamente, secondo UNI 10968, classe di
rigidità SN8 = 8 KN/mq, con marchio di conformità di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e
accreditato Sincert, in barre di lunghezza da m 6,0 o m 12,0 con
giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed
anelli elastomerici, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o
ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1
/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia
fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di
tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di
tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento
della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi
speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
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005) Diametro esterno da mm 400 e diametro interno minimo mm
335 m €              46,41

       41 19.15.001 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate
continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo
premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg
/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.

003) Per strisce di larghezza cm. 15 di nuovo impianto m €                0,44

       42 19.14.065 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno,
su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo
corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal
D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo
(sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di
raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e
quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la
perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle
norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata
con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.
2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari
di cui al capitolato speciale d'appalto.

001) Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo
laterale m €              51,43

010) Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale bordo
ponte m €            184,28

       43 19.14.083 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e
bulloni.

002) Su muratura o pavimentazione per materiale non utilizzabile m €                6,55

       44 19.14.085 Demolizione di parapetti in muratura. Demolizione di parapetti in
muratura di qualsiasi specie o in calcestruzzo, compreso l'onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile, della scelta e trasporto a
deposito di quello utilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne, vuoto
per pieno di parapetto di qualsiasi dimensione. m €                6,94

       45 19.14.099 Fornitura e posa in opera di solo corrimano

001) Del diametro di 48 mm. m €                5,78

       48 17.02.013 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10.
Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra
silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a q.li 10
per ogni masso, gettati in acqua alla rinfusa con adeguato mezzo
meccanico entro le prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per
formazione di scogliere longitudinali e trasversali con l'onere della
sigillatura degli interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e
posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. mc €              55,71

Pag. 6 di 11



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

       49 Idp_01 MURO CON MASSI CICLOPICI di forma squadrata posti in verticale
con pendenza massima del 20% e spessore minimo in testa di 100 cm:

001.R) con massi minimo di 1,5 t mc €            104,48

       51 19.03.006 Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione integrale di
strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà
in base alla propria convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso
l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta che rimarrà di
proprietà dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata
sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. mc €              36,12

       52 19.03.008 Demolizione integrale di impalcati in c.a.p. o strutture similari.
Demolizione integrale di impalcati di opere d'arte o parti intere di
strutture in ca. o cap. da suddividersi in elementi, quali le travi, aventi
ognuna peso massimo di 100 t, da eseguirsi con tutte le precauzioni
necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura
sottostante e delle proprietà di terzi. In tale caso la demolizione dovrà
essere eseguita con martelli demolitori ed anche con l'impiego
preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con espansione
lenta e senza propagazione di onda d'urto; in particolare la demolizione
delle travi può aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa
separazione dalle strutture esistenti, prelievo e trasporto in apposite
aree. Compreso e compensato nel prezzo: l'impiego di adeguate
attrezzature per la rimozione e l'allontanamento delle parti fino alle aree
adibite alla demolizione; l'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il
taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento del materiale ed ogni altro
onere, rimanendo il materiale di risulta di proprietà dell'impresa,
compresa la lavorazione notturna se richiesta, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria. mc €            181,20

       53 19.02.001 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di
posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità
media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta
anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello
scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello
scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento
prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi. mq €                5,25

       54 19.04.001 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di
fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm;
comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di
dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina,
i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa,
con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto
a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza nell'ambito del Lotto di
contratto ed a distanza di 15 km se a rifiuto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. mc €              12,71

       57 23.06.007 Fornitura e posa in opera di sbarra in ferro lunga fino a 5 metri con
lucchetto per la regolamentazione dell'accesso alla viabilità forestale,
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compresi getto e strutture di fondazione contro terra o entro casserature
e quant'altro necessario per dare il tutto finito a regola d'arte. cad. €            582,54

       59 13.18.018 Valvola di ritegno a clapet, tipo wafer, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento diretto fra
flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con O-Ring di Viton,
idonea per acqua fino a 150°C, completa di flange, bulloni e
guarnizioni.

009) Diametro nominale 300 (12"). cad €            837,12

       60 15.08.024 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in
acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,
sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore
minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il
passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita

008) Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) cad €            412,10

       61 15.08.022 Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in
alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa
palo, in classe II Cut-off, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con
corpo in alluminio presso fuso e copertura in alluminio pressofuso
incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall’alto; rifrattore
in vetro piano resistente, riflettore in alluminio purissimo; vano
portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo ottico IP 66;
armatura rispondente alla normativa sull’inquinamento luminoso. Sono
compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la
lampada, il reattore rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per dare
l’opera finita

008) Con lampada J.M. 250 W cad €            618,05

       62 15.08.021 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo
comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati
0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori
dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia
all’apparato che al palo; l’eventuale giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare l’opera
finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo

002) Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. cad €            100,68

       63 15.07.006 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

001) Di lunghezza pari a m 1,5. cad €              35,15

       64 19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della
sezione minima di cmq. 300, posto in opera perfettamente allineato e
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giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. m €              17,72

       70 19.02.007 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la
preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione
di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed
il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con
qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non
superiore a cm. 30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO
modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i
necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro
rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm. 30; la profilatura
dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato
finito.

002) Senza rivestimento vegetale mc €              25,63

       71 19.03.005 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale,
comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne,
la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale.

001) Senza reimpiego di materiali mc €                7,99

       74 19.06.010.R Rivestimento a faccia vista. Rivestimento a faccia vista di opere in c.a.
eseguito con pietra da taglio, a corsi regolari o ad opere certa, spessore
cm 36, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a
q.li 4,50 di cemento per mc di impasto, compresa la profilatura degli
spigoli ed ogni altro onere. mq €            111,77

       76 19.09.012 Trattamento impermeabilizzante armato per estradossi di impalcati.
Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette
da adibire al passaggio del traffico, realizzato in opera mediante: a)
spalmatura a caldo ad alta temperatura di bitume modificato con gomme
termoplastiche (cont.min. 8%) previa accurata pulizia della superficie,
compresa bocciardatura od idrolavaggio (previa anche eventuale
stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro da pagare
a parte), nonché stesa di primer d'ancoraggio a solvente; lo strato di
bitume modificato sarà in grado di colmare tutte le irregolarità del
supporto ed avrà spessore non inferiore a mm 2,5; b) telo di tessuto in
poliestere trevira/spunbond del peso di gr 200/mq, totalmente
impregnato a caldo con bitume modificato come sopra, sovrapposto alle
giunzioni per cm 20; c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto a), dello spessore minimo di mm 1; mq €              13,60

       79 19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore
del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/mq,
compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali,
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il
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mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata
vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri
segni.

001) Di nuovo impianto mq €                3,87

       80 19.01.002 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere
da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed
anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e
relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la
profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere
di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il
reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve intendersi
a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto
di contratto e fino alla distanza di 15 km misurati per il percorso
stradale più breve dal punto più vicino al cantiere per quelli a rifiuto od
a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa,
compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il
taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il
preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso
l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero. mc €                5,91

       83 19.02.015 Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a calce di argille,
argille limose e limi consistente nella miscelazione del terreno in sito
con idonea macchina stabilizzatrice e calce. Asportazione dello strato di
terreno vegetale (compensato a parte), stesa di calce nella quantità pari
al 3% sul peso a secco del terreno da stabilizzare che avverrà con
spanditori di legante che dovranno essere equipaggiati con sistema di
proporzionamento e distribuzione tale da assicurare una distribuzione
omogenea che non vari al variare della consistenza, conformazione del
terreno e velocità di stesa. La miscelazione della terra con il legante e
l'acqua di integrazione se necessaria, in modo da raggiungere il livello
ottimale richiesto per la compattazione, dovrà essere fatta con l'uso di
macchinario atto a scarificare, polverizzare e miscelare uniformemente
il materiale. Polverizzazione e miscelazione procederanno fino a quando
tutte le zolle del terreno saranno ridotte a dimensioni tali per cui la
componente argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia
quadrata da 25 mm; il controllo del mescolamento avverrà mediante
pozzetti di ispezione a tutto spessore da eseguirsi ogni 5.00 mq. di
terreno trattato. La compattazione dovrà avvenire con l'azione di rulli
adeguati al tipo di terreno (rulli a piastre, rulli vibranti, rulli gommati);
il numero delle passate sarà definito controllando la densità ottenuta con
la prova di compattazione. Successivamente alla compattazione si dovrà
provvedere alla perfetta livellazione dello strato con idonea macchina
livellatrice, compattazione finale dello strato finale.

001) Per ogni metro cubo di terreno compattato mc €              17,99
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       86 18.02.001 Tubo in cemento. Tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a
maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, fornito e
posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e relativo
aggottamento; il massetto di fondazione dello spessore di cm 10, gettato
su un magrone di pulizia, armato con maglia quadrata 15x15 diametro
mm 5; il rinfianco e la copertura di spessore minimo cm 10 eseguito con
conglomerato di cemento dosato a Kg 300 tipo 325; la giunzione; la
sigillatura del giunto con malta di cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro
in alto ed in basso; le attrezzature; i mezzi d'opera; le puntellature delle
pareti scavate ove occorre. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

005) Diametro interno di mm 600. m €              62,09

       88 19.18.028 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione
di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente
maglie da cm. 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad
interasse non superiore a m. 2,50 cementati su muretto di base da
pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature,
controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili
tenditori. mq €              15,92

       89 02.02.001 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura
e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti
con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

003) Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di prestito. mc €              20,78

       90 11.01.004 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio
per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,
laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR
10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura;
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.

005) Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B. kg €                3,58
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