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Geotecnica 
 

Elenco unità geotecniche 
 

1 Ghiaie Fluviali: 

 

Classificazione: Incoerente 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale: γ = 2000.00 daN/mc 
- Peso specifico del terreno saturo: γsat = 2200.00 daN/mc 
 

Proprietà indice: 

- Densità relativa: Dr = 55.00 <%> 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: φ' = 30.00 grad 
- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: κ0 = 0.43  

 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 10000000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 4166670.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson: ν = 0.20  
- Modulo edometrico: Eed = 11111100.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq 

 

2 Sabbie: 

 

Classificazione: Incoerente 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale: γ = 1900.00 daN/mc 
- Peso specifico del terreno saturo: γsat = 2050.00 daN/mc 
 

Proprietà indice: 

- Densità relativa: Dr = 50.00 <%> 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: φ' = 27.00 grad 
- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: κ0 = 0.46  

 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 7500000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 2929690.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson: ν = 0.28  
- Modulo edometrico: Eed = 9588070.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq 

 

3 Riporto: 

 

Classificazione: Non classificato 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale: γ = 2000.00 daN/mc 
- Peso specifico del terreno saturo: γsat = 2000.00 daN/mc 
Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: φ' = 15.00 grad 
- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

- Coesione non drenata: cu = 500.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: κ0 = 0.50  

 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 1000000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 400000.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson: ν = 0.25  
- Modulo edometrico: Eed = 1200000.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 1200000.00 daN/mq 
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Elenco colonne stratigrafiche 
Colonna stratigrafica numero 1 

Posizione: X=0.00 <m> Y=0.00 <m> Z=0.00 <m> 

Falda non presente 

 

 

Simbologia 

St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

Unità geotecnica = Unità geotecnica 

Class. = Classificazione 

    Coes. = Coesivo 

    Inc. = Incoerente 

    Roc. = Roccia 

    N. c. = Non classificato 

γ = Peso specifico del terreno naturale 

γsat = Peso specifico del terreno saturo 

Dr = Densità relativa 

Ip = Indice di plasticità 

φ' = Angolo di attrito efficace 

c' = Coesione efficace 

cu = Coesione non drenata 

OCR = Grado di sovraconsolidazione 

κ0 = Coeff. di spinta a riposo 

Crit. = Criterio di progetto 

 

St. z  

<m> 

Unità geotecnica Class. γ  
<daN/mc> 

γsat  
<daN/mc> 

Dr Ip φ'  
<grad> 

c'  

<daN/mq> 

cu  

<daN/mq> 

OCR κ0 Crit. 

1 0.00 3 Riporto N. c. 2000.00 2000.00     15.00 0.00 500.00 1.00 0.50 1 

2 0.80 1 Ghiaie Fluviali Inc. 2000.00 2200.00 55.00 0.00 30.00 0.00   1.00 0.43 1 

3 2.50 2 Sabbie Inc. 1900.00 2050.00 50.00 0.00 27.00 0.00   1.00 0.46 1 

 
Simbologia 
St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

E = Modulo elastico normale 

G = Modulo elastico tangenziale 

kj = Esponente del parametro tensionale 

ν = Coeff. di Poisson 

Eed = Modulo edometrico 

Eu = Modulo elastico non drenato 

Crit. = Criterio di progetto 

 

St. z  

<m> 

E  

<daN/mq> 

G  

<daN/mq> 

kj ν Eed  

<daN/mq> 

Eu  

<daN/mq> 

Crit. 

1 0.00 1000000.00 400000.00 0.00 0.25 1200000.00 1200000.00 1 

2 0.80 10000000.00 4166670.00 0.00 0.20 11111100.00 0.00 1 

3 2.50 7500000.00 2929690.00 0.00 0.28 9588070.00 0.00 1 
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Figura numero 1: Colonna stratigrafica numero 1 COL1 
 

 


