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SEMAFORO NUOVA POSIZIONE

ASSONOMETRIA TRAVI A SBALZO
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HI200-10-15*200-15*380

CONNETTORI HILTI X-HVB 50
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Cavallotti di ripresa 8Ø14

connettori ø16
lunghi 10 cm

50

posiz. Y    3ø12 L= 800 mm n. 3ø12 agganciati ai connettori su travi

Nella parte inferiore del solaio alveolare, inserire n. 3ø12  (posiz. Y) per ogni
lastra (larga 160 cm), nelle fresature predisposte nel pannello su ambo i lati. I
ferri vanno poi agganciati ai connettori ø16 già appositamente saldati sulle travi
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Nella parte inferiore del solaio alveolare, inserire n. 3ø12  (posiz. Y) per ogni
lastra (larga 160 cm), nelle fresature predisposte nel pannello su ambo i lati. I
ferri vanno poi agganciati ai connettori ø16 già appositamente saldati sulle travi
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Costola sp. 12mm

Costola sp. 12mm

Costola sp. 12mm

Costola sp. 12mm

ponte su via
PIEMONTE

1.60 larghezza lastre solaio

1ø18 ogni 150 cm in barra di
acciaio B450C (FeB44K) L=130
cm inghisata per 90 cm su muro
in cls con resina Mapei Mapefix
EP Seismic per ancoraggio e
ricucitura muro controterra
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solaio in C.A.P. h=20cm peso prop.+perm. 500 kg/mq + sovr. acc. 400 kg/mq

2.60
finitura con spolvero di quarzo

cordolo in CLS Rck 30 Mpa armato

moncone 1ø14/75 L= 130
rete elettrosaldata ø5 maglia 20*20 cm

massetto cm 10 in CLS Rck 35 Mpa  XC3 tipo PAVIMIX ME con fibre strutt. sint.

pendenza 2,5 % ----->

ringhiera di protezione realizzata in acciaio zincato a
caldo + primer, verniciato con polveri epossidiche, lama

da 12 mm passo 150 cm, 14 correnti ø16x2 con corrimano
ø51x2.6 angolare di fissaggio 100x200x200x10 mm
colore "tiger silber glimmer 29/90092"(CIFA 12/08)

2 corrugati ø90 per P.I.

150 piastra 100x200x200x10 mm
fissata con 2+2 tasselli HILTI
12*100 per ogni lama posata
con passo di 150 cm

corrimano ø51x2.6

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO: C25/30 - C35

CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2-XC3

(a/c)max: 0,60

CLASSE DI CONSISTENZA: S4

COPRIFERRO MINIMO: 40 mm

ACCIAIO PER C.A.: B450C

ACCIAIO CARPENTERIE
METALLICHE: S275

lama spess. 12mm
passo 150 cm

pressopiegato in acciaio zincato
dim. mm 20*70*50x3 spess.

pendenza 2,5 % ----->

1.50 ponte su via
PIEMONTE

saldare 3+3 perni ø 16 da 10 cm sulle ali della
trave x ancoraggio monconi 3+3ø12  L= 80 cm

malta reoplastica antiritiro tipo
EMACO S33/55 o Mapefill

2110

Barra filettata Zn 8.8M20 
Lg.(tot) 300 mm
Lg.(infilaggio) 250 mm
ancorante chimico x barre
ditta Mapei  Mapefix EP Seismic 

pressopiegato in acciaio zincato
dim. mm 20*70*50x3 spess.

cordolo in CLS Rck 30 Mpa armato

Trave in C.A. di collegamento
staffe 2ø8/25 l=2.10, rip. 8ø14
sviluppo ferro peso 16,32 kg/m

moncone 1ø14/75 L= 130

Trave composta in acciaio Fe275JR (Fe430B), zincata a caldo
200/400*200H*2110L = dim 200*15-400*15-170*10x2110L con angolare
200*200*12, dadi, rondelle, bulloneria e barre

solaio in C.A.P. h=20cm peso prop.+perm. 500 kg/mq + sovr. acc. 400 kg/mq

muro a gravità controterra in
CLS  esistente sponda NORD

pendenza 2,5 % ----->

Barra filettata M24
Lg.(tot) 1000 mm
Lg.(infilaggio) 850 mm
ancorante chimico x barre

Mapei  Mapefix EP Seismic 

350

65
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650

 staffe 2ø8/25 l=2.10

 correnti 8ø14

10 connettori in acciaio Hilti X-XVB 50

Calcestruzzo DRENANTE  15 cm

misto STABILIZZATO  5 cm

sottofondo stradale in RICICLATO variab.

massetto cm 10 in CLS Rck 35 Mpa  XC3 tipo PAVIMIX ME con fibre strutt. sint.

INDICAZIONI PROGETTUALI
 Acciaio strutturale tipo S275JR (Fe 430 B).

 Bulloni e barre filettate classe 8.8 zincati a caldo.

 Malta di allettamento per piastre di ancoraggio tipo EMACO S33\55 o MAPESIL

 Malta per acoraggio barre filettate tipo Mapei  Mapefix EP Seismic

 Saldature per trave saldata a piena penetrazione.

 Saldature per fazzoletti di rinforzo a cordone d' angolo pari a 0.7 Sp (min) da saldare.

SEZIONE SU TRAVE in ACCIAIO

2 corrugati ø90 per P.I.
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1+1ø12/20
inghisato x 15

cm con resina

Mapefix EP

Seismic

solaio in C.A.P. H=20 cm peso proprio e perm. 500 kg/mq + sovr. acc. 400 kg/mq

solaio alveolare h=20 cm peso proprio e perm. 500 kg/mq + sovr. acc. 400 kg/mq

solaio in C.A.P. H=20 cm peso proprio e perm. 500 kg/mq + sovr. acc. 400 kg/mq

1+1ø12/20
inghisato x 15

cm con resina

Mapefix EP

Seismic

Soletta in C.A.

spessore cm
30 armata con

doppia
doppia maglia

1+1 ø12/20

+ 1 moncone ø14 / 75 cm L=130

Trave in C.A. di collegamento

staffe 2ø8/25 l=2.10, rip. 8ø14

sviluppo ferro peso 16,32 kg/ml

+ 1 moncone ø14 / 75 cm L=130

Trave in C.A. di collegamento

staffe 2ø8/25 l=2.10, rip. 8ø14

sviluppo ferro peso 16,32 kg/ml

+ 1 moncone ø14 / 75 cm L=130

Trave in C.A. di collegamento

staffe 2ø8/25 l=2.10, rip. 8ø14

sviluppo ferro peso 16,32 kg/ml

1ø18 ogni 150 cm in barra di acciaio B450C (FeB44K) L=130

cm inghisata per 90 cm su muro in cls con resina Mapei Mapefix

EP Seismic per ancoraggio e ricucitura muro controterra

SEMAFORO ESISTENTE da SPOSTARE

SEMAFORO NUOVA POSIZIONE

SEMAFORI

NUOVA
POSIZIONE

Soletta in C.A.

spessore cm
30 armata con

doppia
doppia maglia

1+1 ø12/20
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1ø18 ogni 150 cm in barra di acciaio B450C (FeB44K) L=130

cm inghisata per 90 cm su muro in cls con resina Mapei Mapefix

EP Seismic per ancoraggio e ricucitura muro controterra

PLANIMETRIA di PROGETTO con particolari FINITURA scala 1:100

PARTICOLARI  ESECUTIVI scala 1:10PARTICOLARI  ESECUTIVI scala 1:10

PARTICOLARI  ESECUTIVI TRAVI in ACCIAIO scala 1:10

PLANIMETRIA di PROGETTO con particolari STRUTTURA scala 1:100


