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02.01.004 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Scavi per opere edili
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora
non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il
rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nelllambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
1{02.01.004.001 | Scavi fino alla profondita di m 2,00.
m3 4,24| 178,90
(Euro centosettantotto/90 ) 2,37%
02.01 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Scavi per opere edili
2(02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto pit
vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
________ m3 0,12 5,28
(Euro cinque/28 ) 2,27%
02.02.001 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Rinterri
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
3]02.02.001.001 | Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
m3 0,11 4,75
(Euro quattro/75 ) 2,32%
02.03.003 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Demolizioni
Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma
o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
402.03.003.001 | Con l'uso di mezzo meccanico.
___________ m3 1,95 82,28
(Euro ottantadue/28 ) 2,37%
5(02.03.003.002 | Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
m3 5,89 248,47
(Euro duecentoquarantotto/47 ) 2,37%
02.03.004 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Demolizioni
Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nel’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
6(02.03.004.001 | Con I'uso di mezzo meccanico.
m3 2,41 101,81
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(Euro centouno/81 ) 2,37%
7(02.03.004.002 | Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
m3 7,13| 300,47
(Euro trecento/47 ) 2,37%
02.06.001 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi
della normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e lindicazione
delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione
8]02.06.001.002 | Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il
conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
______________ Cadau 0,00| 248,60
(Euro duecentoquarantotto/60 ) ne
02.06.004 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO
Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco
europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.  Rifiuti dalle attivita di
costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
9(02.06.004.018 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
- materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti
non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
_____ ton 0,00 7,27
(Euro sette/27 )
03.03.001 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
10{03.03.001.003 | Rck 15 Mpa
______ m3 3,06 128,88
(Euro centoventotto/88 ) 2,37%
03.03.003 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
1103.03.003.001 | Rck 30 Mpa
m3 3,47| 146,50
(Euro centoquarantasei/50 ) 2,37%
03.03.019 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Sovrapprezzi per calcestruzzo.
12]03.03.019.004 | Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
|m3 0,45| 19,12
(Euro diciannove/12 ) 2,35%
03.03.020 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO

-2-




Progetto ESECUTIVO Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

2 San AEIDETYO DXL TRONTG Q Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

ELENCO PREZZI

P SICUR | PREZZ
(0] M. :
R CODICE DESCRIZIONE UM EZZA o A
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta
di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
limpiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale
utilizzato. E' inoltre compreso quantialtro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.
13(03.03.020.001 | Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
m2 0,68| 28,53
(Euro ventotto/53 ) 2,38%
141 03.03.020.002 | Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
) m?2 0,96| 40,59
(Euro quaranta/59 ) 2,37%
15 03.03.020.003 | Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
m?2 1,19 50,12
(Euro cinquanta/12 ) 2,37%
03.03 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
16 (03.03.024 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata
con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
) fm 0,67 28,42
(Euro ventotto/42 ) 2,36%
17]03.03.025 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti
idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con inerti selezionati di granulometria massima
di 4 mm e additivi, esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di peso specifico pari a circa 2'000
kg/m3, resistenza meccanica a compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di zanche, tirafondi,
strutture metalliche e basamenti di macchinari o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti gia opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle
superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
eventuali armature metalliche.
- m3 66,70 2.812,3
(Euro duemilaottocentododici/32 ) 2,37% 2
03.04 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Acciaio per cemento armato
18 03.04.002 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm?3 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
___________________ kg 0,05 2,04
(Euro due/04 ) 2,45%
19 03.04.003 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
kg 0,06 2,39
(Euro due/39 ) 2,51%
04.10 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO
INTONACI, FINITURE E PROTEZIONI
20| 04.10.017 PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice
monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui
la prima trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
m2 0,48| 16,48
(Euro sedici/48 ) 2,91%
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06.01.004 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI
Intonaci
INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli
edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con staggia in alluminio,
applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare I'opera finita con esclusione del ponteggio che verra compensato a parte. Per un spessore di cm.
2,0.
21(06.01.004.001 | Con malta di cemento dosata a q.li 3,0/m3 di sabbia.
m3 0,59 24,88
(Euro ventiquattro/88 ) 2,37%
10.01.001 OPERE DA FABBRO
Opere da fabbro
Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,
angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare ['opera finita.
22 [10.01.001.003 | Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile, completo di
organo di chiusura.
______ kg 0,07 4,32
(Euro quattro/32 ) 1,62%
11.02.011 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
Trattamenti protettivi di strutture in acciaio
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
23111.02.011.002 | per immersione di strutture leggere.
kg 0,02 0,84
(Euro zero/84 ) 2,38%
15.04.002 IMPIANTI ELETTRICI
Cavi e conduttori
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, sigla di designazione FG160R16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori
a mm2 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).
Sono compresi: I‘insta]lazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
a tenuta; i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione.
24(15.04.002.012 | 4x10 mm?2
m 0,30 12,78
(Euro dodici/78 ) 2,35%
25 |15.04.002.030 | 2x1,5 mm2
m 0,07 3,12
(Euro tre/12) 2,24%
15.05.021 IMPIANTI ELETTRICI
Tubazioni, scatole, canali
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta
in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo
superiore del tubo posto ad una profonditd non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di
giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
26 (15.05.021.002 | Diametro esterno mm. 50
m 0,07 3,14
(Euro tre/14 ) 2,23%
27115.05.021.005 | Diametro esterno mm. 90
m 0,10 4,10
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(Euro quattro/10 ) 2,44%
15.08.040 IMPIANTI ELETTRICI
Illuminazione di interni ed esterni
Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in un unico
pezzo per comparti BT con tensione normale non superiore ad 1 kV completo di manicotti, connettori, mollette in
acciaio inox compound isolante, imbuto e mastice sigillante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita
28(15.08.040.002 | Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm
. Cadau 1,69 71,45
(Euro settantuno/45 ) no 2,37%
17.01.012 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI VERSANTE E DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Scavi, rinterri, espurghi per infrastrutture
Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco
metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
29(17.01.012.001 | Con disco rotante.
..... m 0,02 1,05
(Euro uno/05 ) 1,90%
18.09 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
30(18.09.010 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed
altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e
costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di
tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su
apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a
90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
__________________ kg 0,08 3,58
(Euro tre/58 ) 2,23%
31(18.09.011 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con
vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
......................... kg 0,07 2,98
(Euro due/98 ) 2,35%
32(18.09.012 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in
ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B
125, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
................................. kg 0,08 3,26
(Euro tre/26 ) 2,45%
18.09.013 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
33 18.09.013.001 | Caditoia o griglia classe C 250
_______________ kg 0,11 4,57
(Euro quattro/57 ) 2,41%
19.01.001 LAVORI STRADALI
Scavi
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
I'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate
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ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

34(19.01.001.001 | Scavi della profondita fino a m 3,00

m3 0,48 19,12
(Euro diciannove/12 ) 2,51%
19.02.005 LAVORI STRADALI
Rilevati
Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea, per la profonditd e con le modalita prescritte dalle norme tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di compressibilith Me non minore di N/mm2 compresi gli eventuali inumidimenti
0 essiccamenti necessari:
35]19.02.005.001 | Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
m2 0,01 0,37
(Euro zero/37 ) 2,70%
19.03.005 LAVORI STRADALI
Demolizioni
Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materiale in luoghi di deposito fissati dall'’Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale.
36 19.03.005.001 | Senza reimpiego di materiali
m3 0,23 9,27
(Euro nove/27 ) 2,48%
19.11 LAVORI STRADALI
Manufatti prefabbricati
37(19.11.018 Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe
non inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la
perfetta esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per I'esecuzione dei vani per I'eventuale alloggiamento di
griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri e staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale,
l'onere delle casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e
posa in opera di caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci di elenco. La misurazione per il
compenso vuoto per pieno sara effettuata sull'estradosso delle murature.
m3 3,95| 450,00
(Euro quattrocentocinquanta/00 ) 0,88%

19.13.001 LAVORI STRADALI

Sovrastrutture e pavimentazioni

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione
eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30
71 100 100

30 70-100 100

15 50-80 70-100

10 30-70 50-85

5 23-55 35-65

2 15-40 25-50

0,4 8-25 15-30

0,07 2-15 5-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

1l passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4.
La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima
AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
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E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
38119.13.001.002 | Tipo 0 - 70
m3 1,17 46,75
(Euro quarantasei/75 ) 2,50%
19.13 LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni
391 19.13.002 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da
una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg 1 per m2, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
m3 1,66 64,05
(Euro sessantaquattro/05 ) 2,59%
19.13.004 LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
40 19.13.004.004 | Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV® Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.
.| m2xem 0,07 2,35
(Euro due/35 ) 2,98%
19.13.005 LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura
vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di
una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2 con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
41 |19.13.005.002 | Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m2xcm dopo la stesa.
| m2xcm 0,07 2,69
(Euro due/69') 2,60%
19.13.011 LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere
il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.
42119.13.011.001 | Per spessore fino a cm 7,00
m2xcm 0,02 0,81
(Euro zero/81 ) 247%
19.14 LAVORI STRADALI
Opere varie di completamento
43]19.14.019 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante. Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante
per fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) compreso la sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di
immissione o raccordi in curva realizzati con pezzi speciali, sono esclusi dal prezzo lo scavo, |'eventuale rivestimento
in calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco, compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di
scavo.
mxcm 0,05 1,80
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(Euro uno/80 ) 2,78%
19.18 LAVORI STRADALI
Pulizie e pertinenze
44(19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm?2 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
m 0,50 19,53
(Euro diciannove/53 ) 2,56%
45(19.18.034 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in
travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.
m 0,14 5,48
(Euro cinque/48 ) 2,55%
19.19.001 LAVORI STRADALI
Taglio, potature, sfalcio erba
Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o
comunque deteriorate, previo taglio dei rami allimbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi
compreso I'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto
del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori,
compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piti vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta.
46 19.19.001.010 | Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00
__________________ Cadau 3,89 148,69
(Euro centoquarantotto/69 ) no 2,62%
19.19.002 LAVORI STRADALI
Taglio, potature, sfalcio erba
Potatura di piante. Potatura di piante mediante capitozzatura e sfoltimento generale della chioma con eliminazione
di tutti i rami secchi o comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del legname che resta di
proprieta dell'impresa.
47119.19.002.003 | Del diametro fino a cm 65
________ Cadau 2,31| 88,36
(Euro ottantotto/36 ) no 2,61%
20.01 SISTEMAZIONE AREE VERDI
Sistemazione aree verdi
48(20.01.150 Oneri di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
_______ ton 1,48 93,28
(Euro novantatre/28 ) 1,59%
21.07 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE
DEMOLIZIONI
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km.
Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-
altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei
rilevati.
49 (21.07.002 Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm
) m3 0,47 19,90
(Euro diciannove/90 ) 2,36%
50(21.07.004 Sabbione
m3 0,57 23,98
(Euro ventitre/98 ) 2,38%
51121.07.005 Misto della pezzatura 0/120
m3 0,44| 18,50
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(Euro diciotto/50 ) 2,38%
21 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON LUTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE
DEMOLIZIONI
52121.08 Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso I'eventuale onere della riduzione del materiale
roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densitd prescritta;
compreso I'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme
Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

0,03 1,14
(Euro uno/14 ) 2,63%
26.01.04.18 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Organizzazione del cantiere
Segnaletica per cantieri stradali
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere
prefabbricate tipo neW-jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck
uguale o maggiore di 45 MPa ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.
53126.01.04.18.0 | Costo d'uso mensile
01
........ m 1,96 1,96
(Euro uno/96 )
54)26.01.04.18.0 | Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
02
m 22,41 22,41

(Euro ventidue/41 )

26.01.04.30 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Organizzazione del cantiere

Segnaletica per cantieri stradali

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice
della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da segnale
"lavori", corredato da cartello integrativo indicante I'estensione del cantiere (cantiere lungo pia di 100 metri) e
lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocita, segnale di obbligo di direzione, segnale
di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa
fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai
lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile

55(26.01.04.30.0 | Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori

02
Cadau 261,96 261,96
(Euro duecentosessantuno/96 ) ng
26.02.03.01 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)
Protezione contro la caduta dall'alto. Avvertenze: gli apprestamenti, quali le opre provvisionali, sono da considerarsi
costi della sicurezza (speciali) solo quando "necessari" ai fini della sicurezza.
Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione,
costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di
tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da
proteggere.
56 | 26.02.03.01.0 Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
01
m 9,44 9,44
(Euro nove/44 )
57126.02.03.01.0 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
02
m 2,31 2,31
(Euro due/31)
58 | MT.03.03.001 | Fornitura di calcestruzzo drenante pre-confezionato, tipo i.idro DRAIN, o equivalente, granulometria a base di leganti
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idraulici cementizi, aggregati selezionati e di additivi, avente caratteristiche drenanti e traspiranti sottoindicate, con
alta percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera, da applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici oppure a
mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di substrati, opportunamente protetto a fine
getto mediante applicazione di teli in plastica. Al fine di mantenere le proprieta drenanti del prodotto, sia allo stato
fresco sia allo stato indurito, non devono essere aggiunte, al di fuori della composizione formulata dalla ditta
produttrice nella scheda tecnica del prodotto, sabbie o polveri di alcun genere, che possano occludere i vuoti
presenti nel prodotto.

Caratteristiche prodotto: diametro aggregato da mm 3-6, 6-11 e 9-20; massa volumica (fresco) 1700-2100 kg/mc;
porosita 15%-25% di vuoti; permeabilita (in funzione del grado di costipamento raggiunto)> 200 mm/min;
resistenza a compressione a 28 gg ((in funzione del grado di costipamento raggiunto) >15 Mpa; area libera
superficie drenante 25%; resistenza a flessione >2 Mpa.

m3 0,00| 130,00

(Euro centotrenta/00 )

5

Vo]

PA.02.04.002 | Rimozione di marciapiede, come cordoli e pavimentazione lapidea o cementizia, compreso quota parte massetto per
uno spessore min. di cm 10, e massicciata strdale. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
fino a - 25 cm dal piano di calpestio; la rimozione del/dei cordoli di contenimento, del massetto cementizio e/o
conglomerato bituminoso, con obbligo della cernita come da codici C.E.R., dei materiali demoliti, ovvero del materiale
che pud essere riutilizzato, e con trasporto a discarica del materiale inutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

|m2 0,30 10,50 *
(Euro dieci/50 ) 2,86%

6

o

PA.02.04.012 | Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i
sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresi compresi: la movimentazione nelllambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

............... kg 0,01 066 *
(Euro zero/66 ) 1,52%

6

'y

PA.02.04.15 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato
prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie; le opere elettriche di
scollegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, misura diametro in cm x altezza in metri.

........................................ mxcm 0,01 1,00 *
(Euro uno/00 ) 1,00%

62| PA.05.01.04.0 | Fornitura e Posa in Opera di Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o

3 inclinato in pannelli prefabbricate autoportanti tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti
realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso
finito come da getto contro cassero metallico per un sovraccarico accidentale di 400 Kg/m2 ed un carico permanente
pari a 200 Kg/m2, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli prefabbricati autoportanti
realizzati con calcestruzzo con Rck=55 Mpa e acciaio armonico di precompressione delle dimensioni e quantita
previste nei calcoli statici; getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di testata, con
calcestruzzo di classe Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato; la rasatura
all'intradosso; le armature integrative superiori in acciaio lento resistenti ai momenti negativi e gli spezzoni inferiori
taglio-resistenti; I'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. Sono esclusi: il getto dell'eventuale soletta
superiore in calcestruzzo strutturalmente collaborante con i pannelli qualora necessaria per aumentare la rigidezza e
la ripartizione nel caso di forti carichi concentrati o per esigenze sismiche e I'eventuale rete elettrosaldata da inserire
nel getto della soletta, che saranno contabilizzati con prezzi a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 20 cm e per luci nette fino a m 7,50

_______ m2 4,00 72,40| *
(Euro settantadue/40 ) 5,52%

6

w

PA.09.E09.003 | Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la
.001 rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato.
Da eseguirsi con mezzi manuali.

m3 1,25 47,30 *
(Euro quarantasette/30 ) 2,64%

6

o

PA.09.E09.003 | Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la
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.002 rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato.
da eseguirsi con mezzi meccanici

..... m3 0,80| 29,90] *
(Euro ventinove/90 ) 2,68%

6

(Y,

PA.09.V02.017 | Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di
.003 albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia
e dei materiali di risulta

in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

............... Cadau 0,36| 116,69 *
(Euro centosedici/69 ) no 0,31%

66 [ PA.10.01 Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio, zincata a caldo e preverniciata a polvere epossidica colore (tipo tiger
silber glimmer 29/90092), previo trattamento con primer di fondo per la zincatura, costituita da montanti in lame
sagomate antiscavalcamento dello spessore di 12 mm, con passo 150 cm, corrimano tubolare da 51*2,6 mm,
correnti orizzontali n. 14 da 16x2 mm, angolare di fissaggio per ogni lama da 200x200x10 mm, ovvero realizzata
come da disegno di progetto allegato (con pannelli modulari da cm 3000x1761H del peso complessivo di circa 80
kg), sono comprese tutte le bullonerie in acciaio inox da @8 mm per accoppiare i pannelli (min. 6 a pannello) ed i
tasselli di ancoraggio alla soletta con stop tipo Hilti da mm12x100 (min. 8 a pannello), sono compresi altresi tutte le
opere necessarie di tipo murario, elettrico e di sicurezza relative alla posa in opera della ringhiera secondo le norme
di legge e le indicazioni della D.L., per dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m 5,00( 286,90| *
(Euro duecentoottantasei/90 ) 1,74%

67| PA.11.01 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie (pressopiegati a freddo
prezincati). Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti
verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo prezincati, compresi i pressopiegati, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: il taglio a misura e a grado; la calandratura, le forature; le flange;
la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita secondo i disegni di progetto e le idicazioni della D.L..

kg 0,06 7,50| *
(Euro sette/50 ) 0,80%

68 [ PA.11.02 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio zincati a caldo S 275 JR = (Fe 430 B) per travi e pilastri in profilati
composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di
acciaio, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: la zincatura a caldo con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, le piastre di attacco, i fazzoletti di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni, dadi e rondelle di qualsiasi classe)
o saldatura, barre filettate per fissaggio; etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita secondo
i disegni i progetto e le indicazioni della D.L.

....................... kg 0,08 4,90 *
(Euro quattro/90 ) 1,63%

69| PA.11.03 Fornitura e posa in opera di connettori a taglio per strutture miste in acciaio e calcestruzzo del tipo X-XVB 50
mediante I'utilizzo di connettori HILTI X-HVB, o equivalenti, fissati alla struttura in acciaio con n° 2 chiodi del tipo X-
ENP-21, posti in opera mediante inchiodatrice a propulsore comprensiva di piastra base tipo "X76-F-HVB" per la
corretta posa in opera del connettore. Il connettore sara realizzato in acciaio al carbonio Rm = 295-350 N/mm2 ,
interamente rivestito di uno spessore di zinco =3 pym. I chiodi per il fissaggio avranno il gambo in acciaio al carbonio
58+1HRC, interamente rivestito di uno spessore di zinco di 8-16 ym. Le caratteristiche geometriche del chiodo
saranno: diametro testa 7,4 mm, altezza chiodo 25,8 mm, doppia rondella per verifica corretta posa in opera
diametro 15 mm e diametro del gambo 4,5 mm.

_____________________________________ Cadau 0,05 6,00 *
(Euro sei/00 ) no 0,83%

70| PA.11.04 Inghisaggio di barra in acciaio (filettata o per C.A.) su calcestruzzo con resina tipo "Mapefix EP Seismic" della ditta
MAPEI o equivalente. Inghisaggio di barra in acciaio posata su struttura in calcestruzzo anche armato con resina
chimica, che garantisce elevata resistenza meccanica, inerzia chimica ed ottima adesione ai pit diversi materiali da
costruzione tipo "Mapefix EP Seismic" della ditta MAPEI o equivalente, previa esecuzione del foro in strutture di
qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita fino a cm 100, di qualsiasi diametro, con
qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura che deve
essere eseguita con trapano; I'aria compressa per la pulizia del perforo che deve essere esente da elementi
distaccanti, quali disarmanti superficiali, latte di cemento, grassi ecc.; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la
fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature della barra in acciaio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito come da indicazioni della ditta produttrice della resina e D.L..
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Per ogni cm di diametro della barra da inghisare e, per ogni metro di lunghezza del foro eseguito.
mxcm 0,20 27,41 *
(Euro ventisette/41 ) 0,73%

71|PA.15.05 Fornitura e posa in opera di palo per Pubblica Illiminazione con 2 armature per pista ciclabile composto dai seguenti
elementi della ditta AEC (vedi pali PI gia posati Stralcio 1): - PALO “PS 9” H.Fuori Terra mm 9000 diam.127/102/60
con braccetto sporg. mm 1000 e secondo attacco a mt. 5 sporg. mm 200 col.03 con GUAINA TERMORESTRINGENTE
- PORTELLA T-39 + MORSETTIERA 2 fusibili-Apparecchio"ITALO 2 URBAN OF3 STW 4.5-4M F 78W” FISSO—-colore 03
argento - Apparecchio “ITALO2 URBAN OF2H1 STU-S 4.5-1M F 15,5W" FISSO - colore 03 argento, compreso:
trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia ed ultimo strato di malta, montaggio
armatura e collegamento alla morsettiera compresa la fornitura e posa in opera dei cavi necessari, compreso altresi
tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo, montaggio armatura e collaudo per dare il palo
perfettamente funzionante secondo la normativa vigente.

Cadau 75,00( 2.991,9]| *

(Euro duemilanovecentonovantuno/90 ) no 2,51% 0

7

N

PA.19.03.01 Fornitura e posa in opera di cordonature in cordoli di travertino RETTI stuccato e smussato degli angoli a vista,
costituite da :

(1) cordoli retti in travertino compatto, scevro da difetti o imperfezioni , delle dimensioni a scelta D.L.. per una
lunghezza dei conci minima di cm. 70 (salvo pezzi spezzati x curve); (2) preparazione del piano di posa secondo le
quote assegnate compresi scivoli e accessi carrai;

(3) fondazione in calcestruzzo preconfezionato 350/425 dim. H=20 cm, L= larghezza cordolo+15 cm.,
eventualmente armata con ferri longitudinali come da indicazioni D.L. (pagati a parte); rinfianco su 1/3 dell'altezza,
e stuccatura dei giunti, comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in
opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, e quanto altro possa occorrere per dare le opere
compiute a perfetta regola d'arte.

Misurato al MC del cordolo posato

m3 22,00| 1.044,2| *
(Euro millequarantaquattro/23 ) 2,11% 8
73|PA.19.14.018 | Rialzamento di chiusini e caditoie in ferro, in ghisa o in cemento armato, ovvero allaccio nuava fognatura.
Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa o in cemento armato, ovvero allaccio al pozzetto esistenta di nuova
tubazione, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento o allaccio, la sigillatura della tubazione
o del chiusino con conglomerato cementizio o bituminoso e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte
B kg 0,01 1,50| *
(Euro uno/50 ) 0,67%
74| PA.28.01.03.0 | Costo orario a CALDO di un Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e
8 portata utile 10000 kg
) h 0,00 55,80 *
(Euro cinquantacinque/80 )
75 | PA.28.03.04.0 | Costo orario a CALDO di Minipala gommata
1
h 0,90| 40,86( *
(Euro quaranta/86 ) 2,20%
76 | PA.28.03.08.0 | Costo orario a CALDO di Miniescavatore
2
h 0,00| 41,03 *
(Euro quarantuno/03 )
77 | PA.chi.INOX.5 | Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento, in lamiera INOX AISI 304 spessore 8/10, completo di telaio e
3 riemp sistema di sollevamento con tappo misure esterne con telaio cm 53*53*5h, posato completo di tutti gli accessori per
il sollevamento a filo pavimento come da indicazioni della direzione lavori.
Cadau 0,30 85,10| *
(Euro ottantacinque/10 ) no 0,35%

78 | PA.cls.35.Pav. | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita specifico secondo UNI 11146 per la realizzazione di
Ind pavimentazioni industriali esterne (tipo i.pro PAVIMIX ME Rck 35 N/mmz2, o equivalente), Classe di esposizione XC3 -
corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). preconfezionato
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A U

con cemento a ritiro idraulico contenuto e studiato per le pavimentazioni tipo i.pro DURACEM CEM IV/A (V) 42,5R — SR
(Cemento Pozzolanico EN 197-1 : 2011), aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza Sdr 230 mm, con aggiunta di additivo
autostagionante (tipo MasterLife SRA 915 ditta Master Builders Solution o equivalente con dosaggio di 4,5It/mc) per
I'ottenimento di una migliore maturazione del massetto. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.

m3 3,00| 153,40] *
(Euro centocinquantatre/40 ) 1,96%

79 | PA.cls.Fibr.Str [ Compenso x aggiunta al calcestruzzo di Fibre Strutturali Sintetiche in polipropilene tipo Mapefibre CN54 ditta Mapei o
u.Sint equivalente

kg 0,00/ 15,18| *

(Euro quindici/18 )

8

o

PA.cls.quarz.p | Compenso per I'applicazione a spolvero di indurente minerale a base di quarzo ad altissima resistenza ai solfati tipo
av QUARZOCEM AARS ditta Vimark o equivalente, che contrasta la formazione dei fenomeni di pop-out, colore
TABACCO, con finitura scopata e taglio giunti;

1l prodotto verra utilizzato con il metodo “a spolvero”, su calcestruzzo fresco, gettato e staggiato, distribuendo il
prodotto anidro in una o a due passate, manualmente o con apposite macchine distributrici. L'applicazione deve
avvenire prima che sia iniziata la fase di presa del calcestruzzo, normalmente dopo le 4-12 ore dal getto, in funzione
delle condizioni ambientali.

Per le applicazioni manuali spolverare la superficie del calcestruzzo applicando 2 kg/mq di prodotto. Quando il
QUARZOCEM AARS ha assorbito I'umidita del calcestruzzo, eseguire una lisciatura della superficie con specifica
macchina a pala (elicottero), utilizzando spatole manuali, per i bordi e gli angoli. Successivamente, eseguire la
seconda mano di spolvero applicando 2 kg/mq di prodotto e procedere alla fase di finitura compattando e livellando
lo strato di indurente depositato. Una seconda fase di frattazzatura meccanica rifinisce il pavimento industriale fino
ad ottenere una superficie complanare con finitura tipo "scopato", cioé grezzo e non liscio.

I giunti di contrazione, dilatazion e costruzione, dovranno essere riempiti con preformati comprimibili a cellule chiuse;
la sigillatura dei giunti dovra essere realizzata con materiale poliuretanico monocomponente, igroindurente ad
elevate prestazioni meccaniche; i tagli del massetto devono essere eseguiti da 24 a 48 ore dal termine della posa del
pavimento e realizzati con taglierina a disco diamantato, per la delimitazione di una superficie pari a 9/12 mq, con
profondita dei tagli pari ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, idoneamente sigillati
come sopra indicato.

m2 0,20 9,50 *
(Euro nove/50 ) 2,11%

8

g

PA.covi.19 Compenso per adeguamento e procedure al protocollo COVID-19 ai sensi dell'Allegato 6 (ambienti di lavoro) e
Allegato 7 (Cantieri) del D.P.C.M. 26/04/2020 (pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n. 108), “i cantieri edili si devono
adeguare per la prosecuzione dei lavori, che prevede una serie di procedure per la salvaguardia degli operatori del
cantiere e tutti gli addetti che possono fare capo a tale cantiere (fornitori — rappresentanti — Tecnici — etc.)". Importo
del compenso per oneri speciali per la sicurezza (logistica, cartelli, servizi, etc.)

a 2.000,0( 2.000,0

(Euro duemilajoo )y T corpo 0 0

82 | PA.LE.CLSD.0 | Posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, con granulometria a base di leganti idraulici cementizi,

1 aggregati selezionati e di additivi, avente caratteristiche drenanti e traspiranti sottoindicate, con alta percentuale di
vuoti, consegnato in autobetoniera, da applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nellidoneo
spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di substrati, opportunamente protetto a fine getto mediante
applicazione di teli in plastica, compreso altresi, la formazione dei giunti, delle eventuali pendenze ove richieste, la
riquadratura ed eventuale riempimento dei chiusini. Al fine di mantenere le proprieta drenanti del prodotto, sia allo
stato fresco sia allo stato indurito, non devono essere aggiunte, al di fuori della composizione formulata dalla ditta
produttrice nella scheda tecnica del prodotto, sabbie o polveri di alcun genere, che possano occludere i vuoti
presenti nel prodotto, prezzo per la realizzazione di pavimentazioni fino a 20 cm di spessore.

) m2 0,30 14,10| *
(Euro quattordici/10 ) 2,13%

83| PA.OC Operaio Comune
h 30,87 30,87| *

(Euro trenta/87 )

84| PA.OQ Operaio Qualificato
_____ h 27,07 34,24| *

(Euro trentaquattro/24 ) 79,06%
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85| PA.OS Operaio Specializzato
__________ h 29,12 36,84| *
(Euro trentasei/84 ) 79,04%
86 | PA.rif.01 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di

recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi.
L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del
soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da
questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.ERR170302 -
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, previa certificazione dell'avvenuto smaltimento.

ton 0,00 31,63 *

(Euro trentuno/63 )

87| PA.rif.03 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di
recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi.
L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del
soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita allimpresa produttrice del rifiuto e da
questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.09.04 -Rifiuti
misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03, previa
certificazione dell'avvenuto smaltimento.

ton 0,00 17,71| *

(Euro diciassette/71 )

Il Progettista
Arch. Annalisa SINATRA




Progetto ESECUTIVO

ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE
Analisi PA.02.04.002 (Base)
Rimozione di marciapiede, come cordoli e pavimentazione lapidea o
cementizia, compreso quota parte massetto per uno spessore min. di cm
10, e massicciata strdale. Sono compresi: la rimozione del sottostante
piano di appoggio fino a - 25 ¢cm dal piano di calpestio; la rimozione
del/dei cordoli di contenimento, del massetto cementizio e/o
conglomerato bituminoso, con obbligo della cernita come da codici
C.E.R., dei materiali demoliti, ovvero del materiale che pud essere
riutilizzato, e con trasporto a discarica del materiale inutilizzabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
NO.12 h 0,07 26,99 1,89
Martello demolitore di kg. 26 ad aria compressa, compreso
manodopera per il funzionamento
NO.02 h 0,03 64,77 1,94
Escavatore da 50 hp a 80 hp equipaggiato con attrezzatura
frontale a dragline da liti 500, compreso manodopera per il
funzionamento
NO.49 h 0,03 42,00 1,26
Autocarro di portata 80 quintali completo di ribaltabile oppure
con serbatoio per trasporto di liquidi, compreso il guidatore
MA.01 h 0,12 24,40 2,93
Operaio Comune
0S.gen Cadauno 0,30 1,00 0,30
0,00
Totale Parziale 8,32
Spese Generali 15,00% 1,25
Utile Impresa 10,00% 0,96
Totale analizzato m2 1,00 10,53
Arrotondamento -0,03
Prezzo di applicazione
Euro/m2 10,50
Analisi PA.02.04.012 (Base)
Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le
opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il
calo a terra del materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
NO.12 h 0,01 26,99 0,27
Martello demolitore di kg. 26 ad aria compressa, compreso
manodopera per il funzionamento
MA.01 h 0,01 24,40 0,24
Operaio Comune
0S.gen Cadauno 0,01 1,00 0,01
Totale Parziale 0,52
Spese Generali 15,00% 0,08
Utile Impresa 10,00% 0,06
Totale analizzato kg 1,00 0,66

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,66
Analisi PA.02.04.15 (Base)

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici
servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono
compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere
murarie; le opere elettriche di scollegamento. E' inoltre compreso quanto
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ANALISI DEI PREZZI
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA!

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito, misura diametro in cm x altezza in metri.

MA.03
Operaio Specializzato

NO.50

Autocarro di portata 100 quintali completo di ribaltabile o gru,
per servizi di cantiere, compreso la manodopera per il
funzionamento

0S.gen

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/mxcm 1,00

Analisi PA.05.01.04.03 (Base)

Fornitura e Posa in Opera di Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti
tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o inclinato in pannelli prefabbricate
autoportanti tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili
aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi
una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto
contro cassero metallico per un sovraccarico accidentale di 400 Kg/m?
ed un carico permanente pari a 200 Kg/m2, oltre al peso proprio del
solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli prefabbricati autoportanti
realizzati con calcestruzzo con Rck=55 Mpa e acciaio armonico di
precompressione delle dimensioni e quantita previste nei calcoli statici;
getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di
testata, con calcestruzzo di classe Rck=30 Mpa e classe di esposizione
secondo le disposizioni del capitolato; la rasatura all'intradosso; le
armature integrative superiori in acciaio lento resistenti ai momenti
negativi e gli spezzoni inferiori taglio-resistenti; I'esecuzione di fori agli
estremi degli alveoli della lastra. Sono esclusi: il getto dell'eventuale
soletta superiore in calcestruzzo strutturalmente collaborante con i
pannelli qualora necessaria per aumentare la rigidezza e la ripartizione
nel caso di forti carichi concentrati o per esigenze sismiche e I'eventuale
rete elettrosaldata da inserire nel getto della soletta, che saranno
contabilizzati con prezzi a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli
appoggi.

Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 20 cm e per luci nette fino
am 7,50

MA.01

Operaio Comune

MA.02
Operaio Qualificato

MA.03

Operaio Specializzato

MT.05.01.04.03

Fornitura di Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare
in c.a.p. tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili
aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione,
aventi una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come
da getto contro cassero metallico per un sovraccarico accidentale di
400 Kg/m2 ed un carico permanente pari a 200 Kg/m2, oltre al peso
proprio del solaio. Fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento.

Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 20 cm e per luci nette
finoam 7,50

Cadauno

mxcm

m2

1,00

0,04

0,04

0,04

29,12

45,59

24,40

27,07

29,12

45,00

0,01

0,76
0,11
0,09

0,96

0,04

0,98

1,08
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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE
MT.01 Cadauno 5,00 1,00 5,00
Materiale di consumo x collegamenti e montaggi
costi x mezzi, e materiali di consumo x posa pannello
0S.gen Cadauno 4,00 1,00 4,00
Totale Parziale 57,22
Spese Generali 15,00% 8,58
Utile Impresa 10,00% 6,58
Totale analizzato m2 1,00 72,38
Arrotondamento 0,02
Prezzo di applicazione
Euro/m2 72,40
Analisi PA.09.E09.003.001 (Base)
Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione
delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti,
il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di
smaltimento autorizzato.
Da eseguirsi con mezzi manuali.
AT.N02.014.009 h 0,25 45,00 11,25
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi -
1 giorno (nolo a caldo)
MT.P01.002.061 ton 1,70 4,60 7,82
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da
sassi
MA.01 h 0,70 24,40 17,08
Operaio Comune
0S.gen Cadauno 1,25 1,00 1,25
Totale Parziale 37,40
Spese Generali 15,00% 5,61
Utile Impresa 10,00% 4,30
Totale analizzato m3 1,00 47,31
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m3 47,30
Analisi PA.09.E09.003.002 (Base)
Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione
delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti,
il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di
smaltimento autorizzato.
da eseguirsi con mezzi meccanici
AT.N02.014.009 h 0,20 45,00 9,00
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi -
1 giorno (nolo a caldo)
MT.P01.002.061 ton 1,70 4,60 7,82
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da
sassi
MA.03 h 0,15 29,12 4,37
Operaio Specializzato
AT.N01.001.012 h 0,20 8,33 1,67

Macchine per movimento terra e accessori
Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli

=B




Progetto ESECUTIVO Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

;;.N..x.nfﬂgm..m,., Q Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI ) PREZZO
b ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUATEIA ELEMENTARE LIRORTO
con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
0S.gen Cadauno 0,80 1,00 0,80
Totale Parziale 23,66
Spese Generali 15,00% 3,55
Utile Impresa 10,00% 2,72
Totale analizzato m3 1,00 29,93
Arrotondamento -0,03

Prezzo di applicazione
Euro/m3 29,90
7 Analisi PA.09.V02.017.003 (Base)

Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si
intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento
autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta

in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

AT.N01.001.012 h 0,62 8,33 5,16

Macchine per movimento terra e accessori
Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli
con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

AT.N01.001.902 h 0,62 30,00 18,60

Macchine per movimento terra e accessori

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli
e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000
kg - oltre 126 CV

AT.N02.014.009 h 0,08 45,00 3,60

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata

utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi -

1 giorno (nolo a caldo)

AT.N02.014.028 h 0,62 6,49 4,02

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di
presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese

AT.N02.020.025 h 0,62 32,22 19,98

Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

AT.N02.100.011 h 0,62 8,05 4,99

Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP

MT.P01.002.061 ton 0,51 4,60 2,35
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da
sassi
MA.03 h 0,62 29,12 18,05
Operaio Specializzato
MA.01 h 0,62 24,40 15,13
Operaio Comune
0S.gen Cadauno 0,36 1,00 0,36
Totale Parziale 92,24
Spese Generali 15,00% 13,84
Utile Impresa 10,00% 10,61
Totale analizzato Cadauno 1,00 116,69

Prezzo di applicazione
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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO
ANTITA' IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QU ELEMENTARE
Euro/Cadauno 116,69
Analisi PA.10.01 (Base)
Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio, zincata a caldo e
preverniciata a polvere epossidica colore (tipo tiger silber glimmer
29/90092), previo trattamento con primer di fondo per la zincatura,
costituita da montanti in lame sagomate antiscavalcamento dello
spessore di 12 mm, con passo 150 cm, corrimano tubolare da 51*2,6
mm, correnti orizzontali n. 14 da g16x2 mm, angolare di fissaggio per
ogni lama da 200x200x10 mm, ovvero realizzata come da disegno di
progetto allegato (con pannelli modulari da cm 3000x1761H del peso
complessivo di circa 80 kg), sono comprese tutte le bullonerie in acciaio
inox da #8 mm per accoppiare i pannelli (min. 6 a pannello) ed i tasselli
di ancoraggio alla soletta con stop tipo Hilti da mm12x100 (min. 8 a
pannello), sono compresi altresi tutte le opere necessarie di tipo
murario, elettrico e di sicurezza relative alla posa in opera della ringhiera
secondo le norme di legge e le indicazioni della D.L., per dare un lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
MA.02 h 0,50 27,07 13,54
Operaio Qualificato
MA.03 h 0,60 29,12 17,47
Operaio Specializzato
MT.G.330 kg 26,57 5,00 132,85
Ferro per Ringhiere e cancellate
MT.G.361 kg 26,57 0,70 18,60
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere
MT.P.1249.01 kg 2,27 5,00 11,35
Primer di fondo sulla zincatura x base verniciatura con polveri
epossidiche
MT.P.1254.01 kg 1,50 10,00 15,00
Verniciatura con polveri epossidiche
MT.A.48.01 Cadauno 2,67 3,00 8,01
Tasselli di fissaggio tipo HILTI 12*100 mm
MT.A.48.02 Cadauno 2,00 2,50 5,00
Bulloni in acciaio INOX testa piatta g 8%30 mm
0S.gen Cadauno 5,00 1,00 5,00
Totale Parziale 226,82
Spese Generali 15,00% 34,02
Utile Impresa 10,00% 26,08
Totale analizzato m 1,00 286,92
Arrotondamento -0,02
Prezzo di applicazione
Euro/m 286,90
Analisi PA.11.01 (Base)
Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio per strutture metalliche
secondarie (pressopiegati a freddo prezincati). Manufatti per strutture
metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere,
irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo prezincati,
compresi i pressopiegati, forniti e posti in opera in conformita alle norme
CNR 10011. Sono compresi: il taglio a misura e a grado; la calandratura,
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita secondo i disegni di progetto e le idicazioni della D.L..
MT.G.346 kg 1,00 5,00 5,00
FERRO ed ELEMENTI METALLICI (cod. G)
Lamiera in acciaio zincata
MA.03 h 0,03 29,12 0,87

Operaio Specializzato
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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

10

11

0S.gen

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 7,50
Analisi PA.11.02 (Base)

Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio zincati a caldo S 275 JR
= (Fe 430 B) per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in
acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR
10011. Sono compresi: la zincatura a caldo con trattamento a fuoco
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito, le piastre di attacco, i fazzoletti di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni, dadi e rondelle di qualsiasi classe) o saldatura, barre filettate per
fissaggio; etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita secondo i disegni i progetto e le indicazioni della D.L.

MT.G.323

FERRO ed ELEMENTI METALLICI (cod. G)

Profilati di ferro IPE HE (Fe 430 B) = S 275 JR

MT.G.360

FERRO ed ELEMENTI METALLICI (cod. G)

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti
MA.02

Operaio Qualificato

MA.03
Operaio Specializzato

NT.01
0S.gen

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/kg 4,90
Analisi PA.11.03 (Base)

Fornitura e posa in opera di connettori a taglio per strutture miste in
acciaio e calcestruzzo del tipo X-XVB 50 mediante I'utilizzo di connettori
HILTI X-HVB, o equivalenti, fissati alla struttura in acciaio con n°® 2
chiodi del tipo X-ENP-21, posti in opera mediante inchiodatrice a
propulsore comprensiva di piastra base tipo "X76-F-HVB" per la corretta
posa in opera del connettore. Il connettore sara realizzato in acciaio al
carbonio Rm = 295-350 N/mm2 , interamente rivestito di uno spessore
di zinco =3 pm. I chiodi per il fissaggio avranno il gambo in acciaio al
carbonio 58+1HRC, interamente rivestito di uno spessore di zinco di 8-
16 pm. Le caratteristiche geometriche del chiodo saranno: diametro
testa 7,4 mm, altezza chiodo 25,8 mm, doppia rondella per verifica
corretta posa in opera diametro 15 mm e diametro del gambo 4,5 mm.

MT.A.48.03

Connettore a taglio tipo HILTI X-XVB 50 e accessori x strutture miste
acciaio CLS

MA.03
Operaio Specializzato

Cadauno

kg

kg

kg

Cadauno

Cadauno

kg

Cadauno

0,06

1,00

0,03

0,03

1,00

0,04

1,00

0,06

5,93
0,89
0,68

7,50

1,30

27,07

29,12

1,00

1,00

3,00

29,12

1,30

0,62

0,20
0,08

3,88
0,58
0,45

4,91

-0,01

3,00
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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 3 PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE HRORIO
NT.01 Cadauno 0,50 1,00 0,50
0S.gen Cadauno 0,05 1,00 0,05
Totale Parziale 4,71
Spese Generali 15,00% 0,71
Utile Impresa 10,00% 0,54
Totale analizzato Cadauno 1,00 5,96
Arrotondamento 0,04
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 6,00
12 Analisi PA.11.04 (Base)

Inghisaggio di barra in acciaio (filettata o per C.A.) su calcestruzzo con
resina tipo "Mapefix EP Seismic" della ditta MAPEI o equivalente.
Inghisaggio di barra in acciaio posata su struttura in calcestruzzo anche
armato con resina chimica, che garantisce elevata resistenza meccanica,
inerzia chimica ed ottima adesione ai pit diversi materiali da costruzione
tipo "Mapefix EP Seismic" della ditta MAPEI o equivalente, previa
esecuzione del foro in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza,
a qualsiasi altezza e profondita fino a cm 100, di qualsiasi diametro, con
qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed
alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura
che deve essere eseguita con trapano; I'aria compressa per la pulizia del
perforo che deve essere esente da elementi distaccanti, quali disarmanti
superficiali, latte di cemento, grassi ecc.; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate
con idonee apparecchiature della barra in acciaio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito come da indicazioni della
ditta produttrice della resina e D.L.. Per ogni cm di diametro della barra
da inghisare e, per ogni metro di lunghezza del foro eseguito.

MA.02 h 0,25 27,07 6,77
Operaio Qualificato

MT.2.999.110 ml 200,00 0,07 14,00

Resina ad alta resistenza per fissaggio barre in acciaio tipo "Mapefix
EP Seismic" ditta Mapei o equivalente

AT.N01.065.003 h 0,07 1,88 0,13

Martelli, perforatori elettrici e accessori

Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

NO.P40.021.001 Cadauno 0,01 57,05 0,57
Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale

0S.gen Cadauno 0,20 1,00 0,20

Totale Parziale 21,67

Spese Generali 15,00% 3,25

Utile Impresa 10,00% 2,49

Totale analizzato mxcm 1,00 27,41

Prezzo di applicazione
Euro/mxcm 27,41

13 Analisi PA.15.05 (Base)

Fornitura e posa in opera di palo per Pubblica Illiminazione con 2
armature per pista ciclabile composto dai seguenti elementi della ditta
AEC (vedi pali PI gia posati Stralcio 1): - PALO “PS 9” H.Fuori Terra mm
9000 diam.127/102/60 con braccetto sporg. mm 1000 e secondo attacco
a mt. 5 sporg. mm 200 col.03 con GUAINA TERMORESTRINGENTE -
PORTELLA T-39 + MORSETTIERA 2 fusibili-Apparecchio"ITALO 2 URBAN
OF3 STW 4.5-4M F 78W" FISSO-colore 03 argento - Apparecchio
“"ITALO2 URBAN OF2H1 STU-S 4.5-1M F 15,5W” FISSO — colore 03
argento, compreso: trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel
basamento con sabbia ed ultimo strato di malta, montaggio armatura e
collegamento alla morsettiera compresa la fornitura e posa in opera dei

-7-
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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

14

cavi necessari, compreso altresi tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo, montaggio armatura e collaudo per dare il palo
perfettamente funzionante secondo la normativa vigente.

MA.03
Operaio Specializzato

MA.02
Operaio Qualificato

NO.50

Autocarro di portata 100 quintali completo di ribaltabile o gru,
per servizi di cantiere, compreso la manodopera per il
funzionamento

MT.15.13.001

Fornitura corpo illuminante per Pubblica Illiminazione costituito da
palo sagomato e doppia armatura per pista ciclabile composto dai
seguenti elementi della ditta AEC o equivalente :

1) PALO “PS 8" H.Fuori Terra mm 8000 diam.127/102/60;

2) 1° braccetto sporgente mm 1000;

3) 2° braccetto sporgente mm 200;

4) GUAINA TERMORESTRINGENTE;

5) PORTELLA T-39 + MORSETTIERA con 2 fusibili;

6) Apparecchio“ITALO 2 URBAN OF3 STW 4.5-4M F 78W" FISSO;
7) Apparecchio “ITALO2 URBAN OF2H1 STU-S 4.5-1M F 15,5W"
FISSO;

8) compenso x colore fuori standard dei corpi 1,2,3,5,6 e 7 (colore 03
argento);

9) cavi 2x1.5 mmq x cablaggio corpo illuminante da portella ad
armature;

MT.01

Materiale di consumo x collegamenti e montaggi

0S.gen

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 2.991,90

Analisi PA.19.03.01 (Base)

Fornitura e posa in opera di cordonature in cordoli di travertino RETTI
stuccato e smussato degli angoli a vista, costituite da :

(1) cordoli retti in travertino compatto, scevro da difetti o imperfezioni,
delle dimensioni a scelta D.L.. per una lunghezza dei conci minima di
cm. 70 (salvo pezzi spezzati x curve); (2) preparazione del piano di posa
secondo le quote assegnate compresi scivoli e accessi carrai;

(3) fondazione in calcestruzzo preconfezionato 350/425 dim. H=20 cm,
L= larghezza cordolo+15 cm., eventualmente armata con ferri
longitudinali come da indicazioni D.L. (pagati a parte); rinfianco su 1/3
dell'altezza, e stuccatura dei giunti, comprese tutte le spese per la
fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari
materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, e quanto altro possa
occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte.

Misurato al MC del cordolo posato

MA.01

Operaio Comune

MA.03
Operaio Specializzato

MT.D.114
Calcestruzzo preconfezionato 350/425

MT.D.109
Malta di cemento tipo 325 preparata con impastatrice meccanica

MT.M.1070

Cordolo in travertino scevro da imperfezioni stuccato e smussato sul

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m3

m3

m3

8,00

75,00

4,50

4,50

1,50

0,20

1,00

29,12

27,07

45,59

2.025,00

24,40

29,12

61,33

103,21

450,00

104,83

83,92

68,39

2.025,00

8,00

75,00

2.365,14
354,77
271,99

2.991,90

109,80

131,04

92,00

20,64

450,00

-8.
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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

15

16

lato a vista

0S.gen

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m?3 1.044,23

Analisi PA.19.14.018 (Base)

Rialzamento di chiusini e caditoie in ferro, in ghisa o in cemento armato,
ovvero allaccio nuava fognatura. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa
o in cemento armato, ovvero allaccio al pozzetto esistenta di nuova
tubazione, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al
rialzamento o allaccio, la sigillatura della tubazione o del chiusino con
conglomerato cementizio o bituminoso e tutto quanto necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte

NO.12

Martello demolitore di kg. 26 ad aria compressa, compreso
manodopera per il funzionamento

03.03.001.005

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E
ARMATO - VETROCEMENTO

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 25 Mpa

MA.03
Operaio Specializzato

0S.gen

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/kg 1,50
Analisi PA.28.01.03.08 (Base)

Costo orario a CALDO di un Autocarro a due assi con cassone ribaltabile
con massa totale a terra di 15000 kg e portata utile 10000 kg

28.01.003.008

Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; &
inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte con il
prezzo orario dell'operaio specializzato

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra
di 15000 kg e portata utile 10000 kg

MA.03

Cadauno

m3

m3

Cadauno

kg

22,00

1,00

0,03

0,01

1,00

1,00

1,00

1,00

26,99

133,86

29,12

1,00

0,00

26,64

29,12

22,00

825,48
123,82
94,93

1.044,23

0,27

0,87

0,01

1,15
0,17
0,13

1,45

0,05

26,64

29,12
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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE
Operaio Specializzato
Totale analizzato h 1,00 55,76
Arrotondamento 0,04
Prezzo di applicazione
Euro/h 55,80
17 Analisi PA.28.03.04.01 (Base)
Costo orario a CALDO di Minipala gommata
28.03.004.001 h 1,00 11,74 11,74
Noleggi attrezzature e macchine
Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala;
compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico
del noleggiatore; & inoltre escluso il personale alla guida che sara
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
Motore da 20 CV (15 KW)
MA.03 h 1,00 29,12 29,12
Operaio Specializzato
0,00
Totale analizzato h 1,00 40,86
Prezzo di applicazione
Euro/h 40,86
18 Analisi PA.28.03.08.02 (Base)
Costo orario a CALDO di Miniescavatore
28.03.008.002 h 1,00 11,91 11,91
Noleggi attrezzature e macchine
Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; &
inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato
Massa in assetto operativo di 1500 kg, con braccio per profondita di
lavoro fino a 2,5 m
MA.03 h 1,00 29,12 29,12
Operaio Specializzato
Totale analizzato h 1,00 41,03
Prezzo di applicazione
Euro/h 41,03
19 Analisi PA.chi.INOX.53 riemp (Base)
Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento, in lamiera INOX
AISI 304 spessore 8/10, completo di telaio e sistema di sollevamento
con tappo misure esterne con telaio ¢cm 53*53*5h, posato completo di
tutti gli accessori per il sollevamento a filo pavimento come da
indicazioni della direzione lavori.
MT.chi.inox.53 Cadauno 1,00 49,00 49,00
Chiusino a riempimento, in lamiera INOX AISI 304 spessore 8/10,
completo di telaio e sistema di sollevamento con tappo misure
esterne con telaio cm 53*53*5h
MA.03 h 0,60 29,12 17,47
Operaio Specializzato
MT.01 Cadauno 0,50 1,00 0,50
Materiale di consumo x collegamenti e montaggi
0S.gen Cadauno 0,30 1,00 0,30
Totale Parziale 67,27

.10_
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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

20

21

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 85,10
Analisi PA.cls.35.Pav.Ind (Base)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
specifico secondo UNI 11146 per la realizzazione di pavimentazioni industriali
esterne (tipo i.pro PAVIMIX ME Rck 35 N/mm2, o equivalente), Classe di
esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con
umidita moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). preconfezionato con
cemento a ritiro idraulico contenuto e studiato per le pavimentazioni tipo i.pro
DURACEM CEM IV/A (V) 42,5R — SR (Cemento Pozzolanico EN 197-1 : 2011),
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza
Sdr 230 mm, con aggiunta di additivo autostagionante (tipo MasterLife SRA
915 ditta Master Builders Solution o equivalente con dosaggio di 4,5It/mc) per
I'ottenimento di una migliore maturazione del massetto. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.

MA.01

Operaio Comune

MA.03
Operaio Specializzato

MT.cls.35.PAVI.Ind

Fornitura di calcestruzzo durevole a prestazione garantita specifico secondo
UNI 11146 per la realizzazione di pavimentazioni industriali esterne tipo
i.pro PAVIMIX ME Rck 35 N/mm2, preconfezionato con cemento a ritiro
idraulico contenuto e studiato per le pavimentazioni tipo i.pro DURACEM
CEM IV/A (V) 42,5R — SR (Cemento Pozzolanico EN 197-1 : 2011), aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm, classe di
consistenza Sdr 230 mm e aggiunta di additivo autostagionante (tipo
MasterLife SRA 915, dosaggio 4,5 It/mc) per I'ottenimento di una migliore
maturazione del massetto, Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta
da carbonatazione - ambiente con umidita moderata (rapporto a/cmax
inferiore a 0,55). E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte.

MT.01

Materiale di consumo x collegamenti e montaggi
costi x mezzi, e materiali di consumo x posa pannello

0S.gen

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 153,40

Analisi PA.cls.Fibr.Stru.Sint (Base)

Compenso x aggiunta al calcestruzzo di Fibre Strutturali Sintetiche in
polipropilene tipo Mapefibre CN54 ditta Mapei o equivalente

MT.cls.Fibr.Stru.Sint

Fornitura di FIBRE strutturali in polipropilene tipo Mapefibre CN54 ditta
Mapei o equivalente, per il confezionamento di calcestruzzo fibrorinforzato
ad elevata duttilita

Cadauno

m3

Cadauno

Cadauno

m3

kg

1,00

0,08

0,08

1,00

2,00

3,00

10,09
7,74

85,10

24,40

29,12

112,00

12,00

2,00

3,00

121,28
18,19
13,95

153,42

-0,02

12,00
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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

22

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 15,18
Analisi PA.cls.quarz.pav (Base)

Compenso per l'applicazione a spolvero di indurente minerale a base di
quarzo ad altissima resistenza ai solfati tipo QUARZOCEM AARS ditta
Vimark o equivalente, che contrasta la formazione dei fenomeni di pop-
out, colore TABACCO, con finitura scopata e taglio giunti;

1l prodotto verra utilizzato con il metodo “a spolvero”, su calcestruzzo
fresco, gettato e staggiato, distribuendo il prodotto anidro in una o a
due passate, manualmente o con apposite macchine distributrici.
L'applicazione deve avvenire prima che sia iniziata la fase di presa del
calcestruzzo, normalmente dopo le 4-12 ore dal getto, in funzione delle
condizioni ambientali.

Per le applicazioni manuali spolverare la superficie del calcestruzzo
applicando 2 kg/mq di prodotto. Quando il QUARZOCEM AARS ha
assorbito 'umidita del calcestruzzo, eseguire una lisciatura della
superficie con specifica macchina a pala (elicottero), utilizzando spatole
manuali, per i bordi e gli angoli. Successivamente, eseguire la seconda
mano di spolvero applicando 2 kg/mq di prodotto e procedere alla fase
di finitura compattando e livellando lo strato di indurente depositato.
Una seconda fase di frattazzatura meccanica rifinisce il pavimento
industriale fino ad ottenere una superficie complanare con finitura tipo
"scopato", cioé grezzo e non liscio.

1 giunti di contrazione, dilatazion e costruzione, dovranno essere riempiti
con preformati comprimibili a cellule chiuse; la sigillatura dei giunti dovra
essere realizzata con materiale poliuretanico monocomponente,
igroindurente ad elevate prestazioni meccaniche; i tagli del massetto
devono essere eseguiti da 24 a 48 ore dal termine della posa del
pavimento e realizzati con taglierina a disco diamantato, per la
delimitazione di una superficie pari a 9/12 mq, con profondita dei tagli
pari ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5
cm, idoneamente sigillati come sopra indicato.

MA.01

Operaio Comune

MA.03
Operaio Specializzato

MT.Pav.Quarz.AARS

Indurente minerale, a base di speciali leganti resistenti ai solfati a basso
contenuto di alluminati e quarzi selezionati, per la protezione e la finitura
superficiale di pavimenti industriali. Idoneo, per le sue proprieta di elevate
resistenze meccaniche e all’abrasione, per la realizzazione dello strato di
usura di pavimentazioni industriali, sia interne che esterne, con traffico
medio pesante ed usurante, tipo QUARZOCEM AARS ditta Vimark o
equivalente. Le caratteristiche tecniche del QUARZOCEM AARS
contrastano la formazione dei fenomeni di pop-out.

Le elevate resistenze meccaniche finali unite all'altissima resistenza ai
solfati, al basso contenuto di alluminati ed ad un basso calore di
idratazione, permettono I'impiego di QUARZOCEM AARS per la
realizzazione di pavimenti industriali in ambienti fortemente aggressivi,
anche a contatto con le acque solfatiche o selenitose.

Il prodotto viene applicato con il metodo “a spolvero” su calcestruzzo
fresco, gettato e staggiato, distribuendo il prodotto anidro in una o piu
passate, manualmente o con apposite macchine distributrici.
QUARZOCEM AARS & uno speciale formulato, premiscelato in polvere,
composto da speciali leganti idraulici ad altissima resistenza ai solfati,
quarzi puri selezionati in opportuna curva granulometrica.

QUARZOCEM AARS viene utilizzato con il metodo “a spolvero”, su
calcestruzzo fresco, gettato e staggiato, distribuendo il prodotto anidro in
una o a due passate, manualmente o con apposite macchine distributrici.
L'applicazione deve avvenire prima che sia iniziata la fase di presa del
calcestruzzo, normalmente dopo le 4-12 ore dal getto, in funzione delle
condizioni ambientali.

APPLICAZIONE MANUALE

Per le applicazioni manuali spolverare la superficie del calcestruzzo
applicando 1,5-2,5 kg/m2 di prodotto. Quando il QUARZOCEM AARS ha

kg

kg

1,00

0,05

0,10

4,00

24,40

29,12

0,30

12,00
1,80
1,38

15,18
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Progetto ESECUTIVO Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

ANALISI DEI PREZZ]

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANLETA ELEMENTARE IMBORTO

assorbito 'umidita del calcestruzzo, eseguire una lisciatura della superficie
con specifica macchina a pala (elicottero), utilizzando spatole manuali, per i
bordi e gli angoli. Successivamente, eseguire la seconda mano di spolvero
applicando 1,5-2,5 kg/m2 di prodotto e procedere alla fase di finitura
compattando e livellando lo strato di indurente depositato. Una seconda
fase di frattazzatura meccanica rifinisce il pavimento industriale fino ad
ottenere una perfetta lisciatura della superficie.

| giunti di dimensionamento delle lastre devono essere eseguiti da 24 a 48
ore dal termine della posa del pavimento e realizzati con taglierina a disco
diamantato. | giunti dovranno essere idoneamente sigillati.

NT.01 Cadauno 0,50 1,00 0,50

MT.01 Cadauno 1,50 1,00 1,50

Materiale di consumo x collegamenti e montaggi
costi x mezzi, e materiali di consumo x posa pannello

0S.gen Cadauno 0,20 1,00 0,20
Totale Parziale 7,53

Spese Generali 15,00% 1,13

Utile Impresa 10,00% 0,87

Totale analizzato mz2 1,00 9,53

Arrotondamento -0,03

Prezzo di applicazione
Euro/m2 9,50
23 Analisi PA.LE.CLSD.01 (Base)

Posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, con
granulometria a base di leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati
e di additivi, avente caratteristiche drenanti e traspiranti sottoindicate,
con alta percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera, da applicare
mediante 'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nellidoneo
spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di substrati,
opportunamente protetto a fine getto mediante applicazione di teli in
plastica, compreso altresi, la formazione dei giunti, delle eventuali
pendenze ove richieste, la riquadratura ed eventuale riempimento dei
chiusini. Al fine di mantenere le proprieta drenanti del prodotto, sia allo
stato fresco sia allo stato indurito, non devono essere aggiunte, al di
fuori della composizione formulata dalla ditta produttrice nella scheda
tecnica del prodotto, sabbie o polveri di alcun genere, che possano
occludere i vuoti presenti nel prodotto, prezzo per la realizzazione di
pavimentazioni fino a 20 cm di spessore.

MA.01 h 0,17 24,40 4,15
Operaio Comune

MA.03 h 0,18 29,12 5,24
Operaio Specializzato
MT.01 Cadauno 1,00 1,00 1,00
Materiale di consumo x collegamenti e montaggi
NO.49 h 0,01 42,00 0,42

Autocarro di portata 80 quintali completo di ribaltabile oppure
con serbatoio per trasporto di liquidi, compreso il guidatore

0S.gen Cadauno 0,30 1,00 0,30
Totale Parziale 11,11

Spese Generali 15,00% 1,67

Utile Impresa 10,00% 1,28

Totale analizzato mz2 1,00 14,06

Arrotondamento 0,04

Prezzo di applicazione
Euro/m2 14,10
24 Analisi PA.OC (Base)

Operaio Comune

-13 -




Progetto ESECUTIVO Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO
. A' IMPORTO
N ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE
MA.01 h 1,00 24,40 24,40
Operaio Comune
Totale Parziale 24,40
Spese Generali 15,00% 3,66
Utile Impresa 10,00% 2,81
Totale analizzato h 1,00 30,87
Prezzo di applicazione
Euro/h 30,87
25 Analisi PA.OQ (Base)
Operaio Qualificato
MA.02 h 1,00 27,07 27,07
Operaio Qualificato
Totale Parziale 27,07
Spese Generali 15,00% 4,06
Utile Impresa 10,00% 3,11
Totale analizzato h 1,00 34,24
Prezzo di applicazione
Euro/h 34,24
26 Analisi PA.OS (Base)
Operaio Specializzato
MA.03 h 1,00 29,12 29,12
Operaio Specializzato
Totale Parziale 29,12
Spese Generali 15,00% 4,37
Utile Impresa 10,00% 3,35
Totale analizzato h 1,00 36,84
Prezzo di applicazione
Euro/h 36,84
27 Analisi PA.rif.01 (Base)
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01, previa certificazione dell'avvenuto
smaltimento.
0S.17.03.02.cer ton 1,00 25,00 25,00
Costo per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Totale Parziale 25,00
Spese Generali 15,00% 3,75
Utile Impresa 10,00% 2,88
Totale analizzato ton 1,00 31,63
Prezzo di applicazione
Euro/ton 31,63
28 Analisi PA.rif.03 (Base)

-14 -



Progetto ESECUTIVO Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTATA ELEMENTARE LHORIC

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17
09 02 e 17 09 03, previa certificazione dell'avvenuto smaltimento.

0S.17.09.04.cer ton 1,00 14,00 14,00

Costo per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 -
170902 e 17 09 03

Totale Parziale 14,00

Spese Generali 15,00% 2,10
Utile Impresa 10,00% 1,61
Totale analizzato ton 1,00 17,71

Prezzo di applicazione
Euro/ton 17,71

« 15 =




DICHIARAZIONE INCIDENZA MANODOPERA
Opere Stradali OG3

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE
ALBULA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE
LUNGO IL TORRENTE ALBULA IN via G. MORETTI, tratto da viale DE
GASPERI a via PIEMONTE - Stralcio 3

La sottoscritta:

Arch. Annalisa SINATRA, in qualita di Progettista delle opere indicate in oggetto,
DICHIARA

che in relazione all'importo dell’'opera a base d’asta, I'incidenza della manodopera
occorrente, risulta determinata cosi come appresso:

la [Importo dei lavori | | |€ 251.632,91 | |
[b |Utile d'impresa [10,00%  [a*10% |€25.163,29 | |
[c [Spese Generali [15,00%  [(a-b)*15% |€ 33.970,44 | |
[d [Importo netto dei lavori | [a-(b+c) |€ 192.499,18 | |
le |Percentuale d'incidenza  [30,00% | | | |
[f |Costo orario medio | |€ 25,35 | | |
|g [|Costo della manodopera | [d*e |€57.749,75 | |
[h |Ore necessarie | lg/f | | 2278]
li |Entita presunta dei lavori | |h/8 | |  285]
[l Progettista

Arch. Annalisa SINATRA



