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Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW7 


Località 


Via Lomellina 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


15.15 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW7 


File di Stacking: 


SBT_MASW_7A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_7B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_7A_0105.drm 
SBT_MASW_7A_0205.drm 
SBT_MASW_7A_0305.drm 
SBT_MASW_7A_0405.drm 
SBT_MASW_7A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_7B_0105.drm 
SBT_MASW_7B_0205.drm 
SBT_MASW_7B_0305.drm 
SBT_MASW_7B_0405.drm 
SBT_MASW_7B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI:  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_7A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_7A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_7A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_7A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_7A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_7B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_7B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_7B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_7B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_7B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 


 


 
Agosto 2018 Pag. 46 di 105 


 


Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 
 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: A 


N° punti di picking: 27 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 308 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 283 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW8 


Località 


Via della Resistenza 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


  


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


16.20 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW8 


File di Stacking: 


SBT_MASW_8A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_8B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 34.5 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_8A_0105.drm 
SBT_MASW_8A_0205.drm 
SBT_MASW_8A_0305.drm 
SBT_MASW_8A_0405.drm 
SBT_MASW_8A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_8B_0105.drm 
SBT_MASW_8B_0205.drm 
SBT_MASW_8B_0305.drm 
SBT_MASW_8B_0405.drm 
SBT_MASW_8B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: Scarpata a circa 5 metri dallo stendimento 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_8A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_8A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_8A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_8A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_8A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_8B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_8B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_8B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_8B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_8B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 21 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 298 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 272 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW9 


Località 


Via Dello sport 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


29/08/2018 


Ora 


18.45 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW9 


File di Stacking: 


SBT_MASW_9A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_9B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_9A_0105.drm 
SBT_MASW_9A_0205.drm 
SBT_MASW_9A_0305.drm 
SBT_MASW_9A_0405.drm 
SBT_MASW_9A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_9B_0105.drm 
SBT_MASW_9B_0205.drm 
SBT_MASW_9B_0305.drm 
SBT_MASW_9B_0405.drm 
SBT_MASW_9B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI:  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_9A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_9A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_9A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_9A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_9A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_9B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_9B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_9B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_9B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_9B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: A 


N° punti di picking: 29 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 


 


 
Agosto 2018 Pag. 63 di 105 


 


Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 261 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 242 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW10 


Località 


Via Sant’Agata 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


10.50 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW10 


File di Stacking: 


SBT_MASW_10A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_10B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_10A_0105.drm 
SBT_MASW_10A_0205.drm 
SBT_MASW_10A_0305.drm 
SBT_MASW_10A_0405.drm 
SBT_MASW_10A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_10B_0105.drm 
SBT_MASW_10B_0205.drm 
SBT_MASW_10B_0305.drm 
SBT_MASW_10B_0405.drm 
SBT_MASW_10B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: A fianco versante ripido sconnesso 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_10A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_10A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_10A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_10A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_10A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_10B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_10B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_10B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_10B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_10B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: scartata battura n.4 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 21 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 265 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 250 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW11 


Località 


Via Monte Conero 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


16.40 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW11 


File di Stacking: 


SBT_MASW_11A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_11B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_11A_0105.drm 
SBT_MASW_11A_0205.drm 
SBT_MASW_11A_0305.drm 
SBT_MASW_11A_0405.drm 
SBT_MASW_11A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_11B_0105.drm 
SBT_MASW_11B_0205.drm 
SBT_MASW_11B_0305.drm 
SBT_MASW_11B_0405.drm 
SBT_MASW_11B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_11A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_11A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_11A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_11A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_11A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_11B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_11B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_11B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_11B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_11B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 21 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 244 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 225 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW12 


Località 


Via Torre Guelfa 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


17.45 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW12 


File di Stacking: 


SBT_MASW_12A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_12B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_12A_0105.drm 
SBT_MASW_12A_0205.drm 
SBT_MASW_12A_0305.drm 
SBT_MASW_12A_0405.drm 
SBT_MASW_12A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_12B_0105.drm 
SBT_MASW_12B_0205.drm 
SBT_MASW_12B_0305.drm 
SBT_MASW_12B_0405.drm 
SBT_MASW_12B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: scarpata a fianco dello stendimento e illuminazione pubblica 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_12A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_12A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_12A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_12A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_12A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_12B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_12B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_12B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_12B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_12B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: spenta battuta n.1 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 30 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 312 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 288 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW13 


Località 


 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


31/08/2018 


Ora 


9.50 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW13 


File di Stacking: 


SBT_MASW_13A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_13B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_13A_0105.drm 
SBT_MASW_13A_0205.drm 
SBT_MASW_13A_0305.drm 
SBT_MASW_13A_0405.drm 
SBT_MASW_13A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_13B_0105.drm 
SBT_MASW_13B_0205.drm 
SBT_MASW_13B_0305.drm 
SBT_MASW_13B_0405.drm 
SBT_MASW_13B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI:  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_13A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_13A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_13A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_13A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_13A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_13B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_13B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_13B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_13B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_13B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: spenta battuta n.4 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: spenta battuta n.1 e n.3 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 13 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 
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Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 302 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 281 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW14 


Località 


Via Val Cuvia 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


18.40 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW14 


File di Stacking: 


SBT_MASW_14A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_14B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_14A_0105.drm 
SBT_MASW_14A_0205.drm 
SBT_MASW_14A_0305.drm 
SBT_MASW_14A_0405.drm 
SBT_MASW_14A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_14B_0105.drm 
SBT_MASW_14B_0205.drm 
SBT_MASW_14B_0305.drm 
SBT_MASW_14B_0405.drm 
SBT_MASW_14B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: strada trafficata a circa 5 m 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_14A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_14A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_14A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_14A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_14A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_14B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_14B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_14B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_14B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_14B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: spenta battuta n.1 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: spenta battuta n.4 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: A 


N° punti di picking: 19 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 204 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 199 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW15 


Località 


Via Volterra 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


18.40 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW15 


File di Stacking: 


SBT_MASW_15A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_15B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_15A_0105.drm 
SBT_MASW_15A_0205.drm 
SBT_MASW_15A_0305.drm 
SBT_MASW_15A_0405.drm 
SBT_MASW_15A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_15B_0105.drm 
SBT_MASW_15B_0205.drm 
SBT_MASW_15B_0305.drm 
SBT_MASW_15B_0405.drm 
SBT_MASW_15B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: forte rumore dovuto alla presenza di discarica a nord, ferrovia a nord e strada   


trafficata a ovest 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_15A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_15A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_15A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_15A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_15A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_15B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_15B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_15B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_15B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_15B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: spenta battuta n.1 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: spenta battuta n.2 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 12 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 225 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 211 m/s 
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MICROZONAZIONE SISMICA


Regione Soggetto realizzatore:


Via Adorni, 2 - 43121 Parma
Direttori tecnici:
Geol. Carlo Caleffi
Geol. Francesco Cerutti
Collaboratori:
Geol. Matteo Baisi
Geol. Alessandra Cantoni
Geol. Alessandro Ferrari
Ing. Giulia Mainardi
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0 100 20050 Metri


Zone suscettibili di instabilità
3011 - Instabilità di versante: Attiva (crollo o ribaltamento)


3012 - Instabilità di versante: Attiva (scorrimento)


3022 - Instabilità di versante: Quiescente (scorrimento)


3024 - Instabilità di versante: Quiescente (complessa)


3042 - Instabilità di versante: Non definita (scorrimento)


3044 - Instabilità di versante: Non definita (complessa)


3050 - Liquefazioni


3080 - Crollo di cavità


3070 - Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti


Forme di superficie e sepolte
Area con cavità sepolte


Î Î Î Orlo di scarpata morfologica (10 - 20m)


Í Í Í Orlo di scarpata morfologica (> 20m)


Altri elementi lineari
Perimetro area d'indagine


2009 - Limi sabbiosi e limi argillosi moderatamente consistenti con spessore medio di circa 5 m su sabbie limose addensate
con spessori medi di circa 7 m, su argille limose e limi argillosi moderatamente consistenti con spessore medio di circa 2 m su
argille ed argille limose da consistenti a molto consistenti con spessori >> 100 m (Il livello limo argilloso posto al disopra delle
argille di base può, a volte, essere assente)


Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali


2001 - Argille e argille limose da consistenti a molto consistenti con spessori >> 100 m


2002 - Ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose e sabbie da addensate a debolmente cementate con spessore medio di circa 40 m, su
argille ed argille limose da consistenti a molto consistenti con spessori >> 100 m


2003 - Argille limose e limi argillosi moderatamente consistenti con spessore medio di circa 10 m, su argille ed argille limose da
consistenti a molto consistenti con spessori >> 100 m


2004 - Limi, limi sabbiosi, sabbie limose o argillose e limi argillosi moderatamente addensati/consistenti con spessore medio
di circa 6 m, su argille limose e limi argillosi moderatamente consistenti con spessore medio di circa 3 m, su argille ed argille
limose da consistenti a molto consistenti con spessori >> 100 m (Il livello limo argilloso posto al disopra delle argille di base
può, a volte, essere assente)


2005 - Ghiaie sabbiose e miscele di ghiaie e sabbie addensate con spessore medio di circa 10 m, su argille ed argille limose
da consistenti a molto consistenti con spessori >> 100 m


2006 - Sabbie limose a tratti limi sabbiosi addensati con spessore medio di circa 5 m, su ghiaie limose prevalenti addensate
con spessore medio di circa 5 m, su sabbie limose addensate con spessore medio di circa 10 m, su argille limose e limi argillosi
moderatamente consistenti con spessore medio di circa 10 m, su argille ed argille limose da consistenti a molto consistenti con
spessori >> 100 m


2007 - Limi sabbiosi e sabbie fini limose moderatamente addensati con spessore medio di circa 12 m, su sabbie ghiaiose e
sabbie limoso ghiaiose addensate con spessore medio di circa 10 m, su argille limose e limi argillosi moderatamente consistenti
con spessore medio di circa 2 m, su argille ed argille limose da consistenti a molto consistenti con spessori >> 100 m (Il livello
limo argilloso posto al disopra delle argille di base può, a volte, essere assente)


2008 - Sabbie limose a tratti limi sabbiosi addensati con spessore medio di circa 10 m, su argille limose e limi argillosi
moderatamente consistenti con spessore medio di circa 2 m, su argille ed argille limose da consistenti a molto consistenti con
spessori >> 100 m (Il livello limo argilloso posto al disopra delle argille di base può, a volte, essere assente)


PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II° LIVELLO - ANNUALITA' 2015
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Regione Marche
Comune di San Benedetto del Tronto


Novembre 2018


Relazione illustrativa
MICROZONAZIONE SISMICA


MS2


Indagini sismiche di tipo MASW












Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW1 


Località 


Via Antonio Marchegiani 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


29/08/2018 


Ora 


12.10 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW1 


File di Stacking: 


SBT_MASW_1A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_1B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_1A_0105.drm 


SBT_MASW_1A_0205.drm 
SBT_MASW_1A_0305.drm 
SBT_MASW_1A_0405.drm 
SBT_MASW_1A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_1B_0105.drm 
SBT_MASW_1B_0205.drm 
SBT_MASW_1B_0305.drm 
SBT_MASW_1B_0405.drm 
SBT_MASW_1B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: vicinanza strada trafficata (circa 20 m) 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_1A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_1A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_1A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_1A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_1A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_1B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_1B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_1B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_1B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_1B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 
  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 31 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 303 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 290 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW2 


Località 


Via Col dei Pioppi 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


13.00 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW2 


File di Stacking: 


SBT_MASW_2A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_2B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_2A_0105.drm 


SBT_MASW_2A_0205.drm 
SBT_MASW_2A_0305.drm 
SBT_MASW_2A_0405.drm 
SBT_MASW_2A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_2B_0105.drm 
SBT_MASW_2B_0205.drm 
SBT_MASW_2B_0305.drm 
SBT_MASW_2B_0405.drm 
SBT_MASW_2B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: a fianco di stradello con sottoservizi e scarpata a circa 5 m 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_2A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_2A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_2A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_2A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_2A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_2B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_2B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_2B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_2B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_2B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: A 


N° punti di picking: 10 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente regolarizzata: 296.2 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 272 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW3 


Località 


Via Ernesto Mancini 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


29/08/2018 


Ora 


14.30 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW3 


File di Stacking: 


SBT_MASW_3A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_3B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 34.5 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_3A_0105.drm 
SBT_MASW_3A_0205.drm 
SBT_MASW_3A_0305.drm 
SBT_MASW_3A_0405.drm 
SBT_MASW_3A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_3B_0105.drm 
SBT_MASW_3B_0205.drm 
SBT_MASW_3B_0305.drm 
SBT_MASW_3B_0405.drm 
SBT_MASW_3B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: presente scarpata a valle dello stendimento 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_3A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_3A_0105.drm 


 
 


Battuta n.3: SBT_MASW_3A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_3A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_3A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_3B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_3B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_3B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_3B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_3B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 16 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 238 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 220 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW4 


Località 


Via Donato Bramente 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


29/08/2018 


Ora 


17.00 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW4 


File di Stacking: 


SBT_MASW_4A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_4B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_4A_0105.drm 
SBT_MASW_4A_0205.drm 
SBT_MASW_4A_0305.drm 
SBT_MASW_4A_0405.drm 
SBT_MASW_4A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_4B_0105.drm 
SBT_MASW_4B_0205.drm 
SBT_MASW_4B_0305.drm 
SBT_MASW_4B_0405.drm 
SBT_MASW_4B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: Muro di sostegno a circa 3 m dallo stendimento 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_4A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_4A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_4A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_4A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_4A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_4B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_4B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_4B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_4B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_4B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: scartate battuta 1 e 2  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 9 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 287 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 267 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW5 


Località 


Via Giotto Pittore 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


29/08/2018 


Ora 


15.40 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW5 


File di Stacking: 


SBT_MASW_5A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_5B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 34.5 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_5A_0105.drm 


SBT_MASW_5A_0205.drm 
SBT_MASW_5A_0305.drm 
SBT_MASW_5A_0405.drm 
SBT_MASW_5A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_5B_0105.drm 
SBT_MASW_5B_0205.drm 
SBT_MASW_5B_0305.drm 
SBT_MASW_5B_0405.drm 
SBT_MASW_5B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: asfalto 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI: su strada con probabili sottoservizi 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_5A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_5A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_5A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_5A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_5A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_5B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_5B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_5B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_5B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_5B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: scartata battuta n.1  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 31 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 271 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 252 m/s 


 
  








Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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INDAGINE MASW6 


Località 


Viale delle Palme 


Comune 


San Benedetto del 


Tronto (AP) 


 


Cantiere 


MS di secondo livello 


Data 


30/08/2018 


Ora 


9.25 


Codice lavoro 


18_008_ENGE 


Committente 


ENGEO S.r.l. 


Codice Prova 


MASW6 


File di Stacking: 


SBT_MASW_6A_STK_SEG2.dat 


SBT_MASW_6B_STK_SEG2.dat 


Operatore: 


Dott. Geol. Alessandro Ferrari 
 


STRUMENTAZIONE 


Marca: Sara Electronic Instruments Modello: Sismografo digitale DoReMi 


Marca Geofoni: Geo Space Orientamento:  H     V Frequenza (Hz): 4.5 
 


SPECIFICHE INDAGINE 


 


Tipo: MASW Onde:   P    SH 


N°canali: 24 Lunghezza stendimento (m): 46 


Offset minimo (m): 5 N° shot: 5 per lato 


Durata registrazioni (sec): 1 


Frequenza di campionamento (Hz): 10.000 


Tipologia energizzazione: 


 Fucile sismico Modello: 


 Mazza su piattello in PVC Kg: 10 


 Grave Kg: 


 Mazza su trave Kg: 


File sorgenti: 


Lato A: 


SBT_MASW_6A_0105.drm 
SBT_MASW_6A_0205.drm 
SBT_MASW_6A_0305.drm 
SBT_MASW_6A_0405.drm 
SBT_MASW_6A_0505.drm 


 


Lato B: 


SBT_MASW_6B_0105.drm 
SBT_MASW_6B_0205.drm 
SBT_MASW_6B_0305.drm 
SBT_MASW_6B_0405.drm 
SBT_MASW_6B_0505.drm 


 


Geometria stendimento: 


 
 


TERRENO INDAGATO 


Superficie:  vegetale  riporto  roccia  pavimentazione: 


Condizioni terreno:  asciutto  bagnato  saturo 
 


OSSERVAZIONI:  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Tracce acquisite: 


Sismogrammi LATO A 


Battuta n.1: SBT_MASW_6A_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_6A_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_6A_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_6A_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_6A_0105.drm 


 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Sismogrammi LATO B 


Battuta n.1: SBT_MASW_6B_0105.drm Battuta n.2: SBT_MASW_6B_0105.drm 


  


Battuta n.3: SBT_MASW_6B_0105.drm Battuta n.4: SBT_MASW_6B_0105.drm 


  


Battuta n.5: SBT_MASW_6B_0105.drm 


 
 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Stacking e selezione segnale LATO A: 


Battute usate per stacking: tutte 


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO A 


 


Stacking e selezione segnale LATO B: 


Battute usate per stacking: tutte  


Selezione temporale: selezione manuale 


Sismogramma da Stacking LATO B 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Analisi spettrale 


Frequenza minima di elaborazione: 1 Hz 


Frequenza massima di elaborazione: 65 Hz 


Velocità minima di elaborazione: 1 m/s 


Velocità massima di elaborazione: 800 m/s 


LATO A: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 


LATO B: Spettro Velocità di fase - Frequenze 


 


 







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Curva di dispersione 


Spetro utilizzato: B 


N° punti di picking: 33 


Picking su spettro F-V 


 
 


Inversione: 


Profilo di velocità equivalente 


 


  







Località: San Benedetto del Tronto (AP) 


Progetto: Studio di Microzonazione sismica di secondo livello 


 Report indagine MASW 
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Grafico Curva di dispersione – Retta Vs=40*f 


 


 
 


Valore Vs30 da velocità equivalente: 276 m/s 


 


Valore Vs30 da intersezione con retta Vs=40f: 258 m/s 


 
  





