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Sezione A-A (Scala lunghezze 1:200 Scala altezze  1:20)

Soluzione per Ambito 3a

Sezione Canale 1 (Scala 1:100)

Sezione bacino (Scala 1:50)

Soluzione per Ambito 2a

Sezione Canale (Scala 1:50)

Soluzione per Ambito 3c

Soluzione per Ambito 4

Sezione media canale (Scala 1:100)

Soluzione per Ambito 5

Sezione canale (Scala 1:50)

Sezione invasa dall'acqua in
caso di pioggia

Sezione occupata
permanentemente dall'acqua

Sezione invasa dall'acqua in
caso di pioggia (4,62 mq)

Sezione invasa dall'acqua in
caso di pioggia (1,0 - 2,7 mq)

Strato di materiale granulare
drenante per favorire l'infiltrazione

Sezione invasa dall'acqua in
caso di pioggia (1,2 mq)

Sezione invasa dall'acqua in
caso di pioggia (1,5 mq)

min 0,5 m
min 3,7 m min 3,7 m

2,8 m

0,3 m

var2,8 m var

2,0 m

0,6 m

4,6 m4,7 m 4,7 m

0,5 m

2,0 m1,0 m 1,0 m

0,5 m

Area occupata
permanentemente dall'acqua

Area invasa dall'acqua in caso
di pioggia

Schema planimetrico (Scala 1:500)
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Soluzione per Ambito 1

Sezione media canale (Scala 1:100)

Sezione invasa dall'acqua in
caso di pioggia (2,7 mq)

Strato di materiale granulare
drenante per favorire l'infiltrazione

Sezione invasa dall'acqua in
caso di pioggia (2,7 mq)

Strato di materiale granulare
drenante per favorire l'infiltrazione

0,5 m
3,7 m 3,7 m

0,5 m
3,7 m 3,7 m

Strato di materiale granulare
drenante per favorire l'infiltrazione
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